Panasonic 


取扱説明書詳細操作編 

デジタルカメラ 

品番 DMC - SZ 3 



このたびは、パナソニック製品をお買い上げいたださ、まことにありびとう 
ございます。 

• 取扱説明書をよくお読みのラえ、正しく安全にお使いください。 

• ご使用前に「安全上のご注意」（取扱説明書基本操作編）を必ずお読み 
<ださい。 



メッセージ表示： 1日己 ページ 

Q&A 故障かな？と思ったら： 1日7 ページ 


最新のサポート情報は、下記サポートサイトでご確認ください。 


htip://panasonic.jp/support/dsc/ 

VQT4S06-1 

F1212KD1023 


困つたとをは7 









知りたいことの探し方 


取扱説明書詳細操作編では、知りたいことをじ(下のページから探すことびでさます。 
参照ページをク IJ ックすると、該当ページへ移動するので、知りたいことを素早く探 
せます。 

目次」か!5探す 

P 3 〜 

りたいことか5探す -目的別かんたん目次- 

P 7 

ワードか5探す 一さくぃん一 

P 1 19 〜 

メラに表示されたメッセージか S 探ず ーメッセ-ジ表示一 P 1 0己〜 

& A 故障かな？と思った!5」か5探す 

P 107 〜 


■ 本書の見方 



使えるモード：画固國 

説明している機能びどの撮影モードで使える 
かを表しています。 

♦ 黒のアイコン：使えるモード 
♦ グレーのアイコン：使えないモード 


2 タンでモード«週化 【MENU/SET]* タンか琴す 
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ク U ックすると、直前に表示していたページに 
戻ります。 


次のページに続く 



説明び次のページに続さます。ク U ックして 
次のページをお読みください。 


• 本文中やさ < いんの参照ページをクリックすると、該当ページへ移動します。 

• Adobe Reader の画面上にある検索入力欄にキーワードを入力すると、入力したワードを検索し、該当ペー 
ジへ移動します。 

• お使いの Adobe Reader のパ'-ジョンによっては、操作方法などび異なる場合びあります。 
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目次（続き) 


他の機器との接続 

テレビで見る . 

写真や動画をパソコンに残す . 

付属のソフトウエアを使ラ . 

プリントする . 

画像を選んで]枚ずつプ U ントする.. 
複数の画像を選んでプ U ントする ..... 

プ U ントの各種設定 . 

画像に曰付を入れるには . 

その他 • Q&A 

別売品のご紹介 . 

海外旅行先で使う . 

液晶 モニターの 表示 . 

メッセーシ表示 . 

Q&A 故障かな？と思った5 . 

使用上のお願い . 

さくいん . 


「取扱説明書詳細操作編」は、下記ヴポートヴィトでをご覧いただけます。 
http :// panasonic . jp / support / dsc / 


12267780 

99999990 


W 解 S 的 
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目的別かんたん目次 


■ 撮影にごいて 

• カメラにおまかせでシーンに最適の撮影を 
したい 

巧! インテ U ジェントオート 

SON シ-ンモ-ド 

P24 

P 已巨 

• 明るさを好みに合わせて写真を撮りたい 

因 露出補正 

P48 

• 撮りたいらのにピントを合わせたい 

鸣ぶ オートフォーカス 

P 巨已 

• 決定的瞬間を逃さず撮りたい 

马 1連写 

P 巨8 

• 暗いところできれいに撮りたい 

國 IS 日感度 

P 巨2 

• 自然な色合いにして撮りたい 

陋ホワイトバランス 

P 巨3 

•パノラマ写真を撮りたい 

K1 パノラマ 

P 已4 

• いろいろな画像効果で撮りたい 

@ クリエイティブコント□ール 

P49 

• 動画を撮りたい 

Motion JPEG 動画 

P29, 

73 

■ 再生について 

• 撮影した写真•動画をスライドシヨーで楽しみたい 

写 11 スライドシヨー 

P74 


かんたんレタッチ 

P79 

• 撮影した写真を簡単に見栄えよくしたい 

ビューティレタッチ 

P80 


ク U エイティブレタッチ 

P82 

• 付属のソフトウエアを使いたい 

PHOTOfunSTUDIO 

P94 

• rPHOTOfunSTUDIO」 を使わずに画像を 
パソコンに取り込みたい 

USB 接続 

P9 已 
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ご使用の前に 




■ 本機の取り扱いについて… 





本機に、強い振動や衝撃、圧力をかけないでください。 

• 下記のよラな状態で使用すると、レンズや液晶モニター、外装ケースび 
破壊される可能性びあります。 

また、誤動作や、画像び記録でさな < なることわあります。 

-本機を落とす、またはぶつける 

-本機をズボンのポケットに入れたまま座る、またはいっぱいになった 
かばんなどに無理に入れる 

-本機に取り付けたストラップに、アクセヴ U —などをぶら下げる 
-レンズ部や液晶モニターを強<押さえつける 


本機は、防じん•防滴•防水仕様ではありません。 

ほこり•水•砂などのるい場所でのご使用を避けてください。 

• 下記のよラな場所で使用すると、レンズやボタンの隙間から液体や砂、 
異物などび入ります。故障などの原因になるだけでな <、修理できなく 
なることびありますので、特にお気をつけ < ださい。 

-砂やほこりの多いところ 


■ 露付をについて（レンズが量るとま)… 



•露付さは、温度差や湿度差びあると起こります。レンズ巧れ、かび、故障 
の発生原因になりますのでお気をつけ<ださい。 

• 露付さび起こった場合、電源を切り、2時間ほどそのままにしてくださ 
し、。周囲の温度になじむと、曇りび自然に取れます。 


■ 事前に必ず試し撮りをして<ださい 

大切な撮影(結婚式など)は、必ず事前に試し撮りをし、正常に撮影や録音されていることを確かめて 
<ださい。 

■ 撮影内容の補償はでをません 

本機およびカードの不具合で撮影や録音されなかった場合の内容の補償についてはご容赦<ださい。 

■ 著作権にお気をつけください 

あなたび撮影や録音したわのは、個人として楽しむし U がは、著作権法上権利者に無断では使用でさませ 
ん。個人として楽しむ目的であってわ、撮影を制限している場合びありますのでお気をつけください。 

■ r ほ用上のお願い J も、併せてお読みください ( P 114) 
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付属品 




付属品をご確認ください。 

記載の品番は2日] 3年]月現在のちのです。変更されることびあります。 


CD-ROM 

•ソフトウェア 
• 取扱説明書詳細操作編(本書） 

(パソコンにインス I -ールしてお使いください） 





八ンドストラップ 

VFC 4297 




USB 接続ケーブル 

K 1 HY 08 YY 0031 


バッテリーパック 

DMW - BCL 7 
体文中ではバッテリーと表記します） 
• 充電してからお使い<ださい。 



AC アダプター 

VSK 0771 

(本文中では AC アダプター 
(付属）と表記します） 

• 充電、撮影および再生に使用でさます。 



• 力ードは別売です。力ードを挿入していない場合は、内蔵メモリーで画像の記録や再生ができます。 

• 別売品については] 0] ページを参照してください。 

•包装材料などは商品を取り出したあと、適切に処理をしてください。 

•ル物部品についロホ乳幼児の手の届かないところに適切に保管してください。 


CLUB Panasonic 

付属品は販売店でお買い求めいただけます。 
パナソニックの家電製品直販ヴイト「パナセンス」で 

Pawa jcwse 

お買い求めいただけるちのちあります。 

，画 

詳しくは「パナセンス」のサイトをご覧ください。 

http://club.panasonic.jp/nnall/sense/ 


携帯電話からちお買い求めいただけます。 


http://p-nnp.jp/cpnn/ 
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各部の名前 


はじめに 


1フラッシュ発光部 (P44) 

2 レンズ部 (P8、 11已） 

3 セルフタイマーランプ (P47) 
AF 補助光ランプ (P70) 


1 2 3 



4液昂モニター ( P 41、 103、1 14) 

己 [MENU/SET] Ttt •タン （P3 己） 

6 [面]再生ボタン (PS1) 

7 [雨/が（消去/戻る）ボタン (P34) 

8 [MODE] ボタン (P23、74) 

9 充電ランプ (P14) 

10 スピーカー （P37) 

• スピーカーを指で塞びないよラお気をつけ< 
ださい。音び聞こえにくくなります。 

11動画ボタン （P29) 



12力ーソルボタン 

① :▲(上)/露出補正 ( P 48) 

② ： ▼(下)/ [ DISP . KP 41) 

③ ：◄(左)/ セルフタイマー ( P 47) 

④ ：►(ち)/ フラッシュ （ P 44) 



本書では、カーソルボタンを下図のように、または、 ▲/▼/◄/► で説明して 
います。 

例： ▼ (下)ボタンを押すとさ 


または ▼ ボタンを巧す 
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各部の名前（続き） 


13ストラップ取り付け部 (P22) 

• 落下防止のため、必ずストラップを取り付け 
てご使用 < ださい。 

14レンズ鏡筒 

15 [AV OUT/D に ITAL] 端子 (P 14、 
91、94、96) 

•バッテリーを充電するとさにわ使用する端テ 
です。 



16ズームレバー (P42) 

17 マイク 

• マイクを指で塞びないよラお気をつけください。 

18電源ボタン （P21) 

19シャツターボタン （P24、27) 


20兰脚取り付け部 

• ねじの長さび日.5 mm 似上の兰脚を取り付け 
ると、本機を傷つける場合びあります。 

21力ード/バッテリー扉 (P13、17) 

22開閉レバー (P 13、 17) 


16 



(? —— 



22 
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胃バッテリーを充電ずる 


本機専用の AC アダプター(付属)、 USB 接続ケーブル(付属)、バッテリーを使用し 
て < ださい。 

•お買い上げ時、バッテリーは巧電されていませんので、巧電してか5お使いください。 

• 本機にバッテリーを入れた状態で充電してください。 


本機のげ態 

巧電 

電源オフ 

でさます 

電源オン 

でをません 


•バツテリーチヤージヤ ー( 別売: DMW - BTC 11) でも巧電できまず。 

■本 機でほえるバツテリー(2013年1月視巧） 

本機で使えるバツテリーは DMW-BCL7 です。 


パナソニック純正品に巧常によく似た外観をした模造品のバッテリーが一部国内外で流通して 
いることが判明しております。このようなバッテリーの模造品の中には、一定の品質基準を満た 
した保護装置を備えていないものも存在しており、そのようなバッテリーを使用した場合には、 
発义•破裂等を伴う事故や故障につなびる可能性があります。ま全に商品をご使用いただくため 
に、バッテリーを使用するパナソニック製の機器には、轉社が品質管理を実施して発売しており 
ますパナソニック純正バッテリーのご使用をお勧めいたします。 

なお、轉社では模造品のバッテリーが原因で発生した事故•故障につきましては、一切の責任を 
負いかねますのでご了承ください。 


■ 電源の供給(給電)にごいて 

本機にバッテリーを入れた状態で AC アダプター(付属)を使用すると、 US 目接続ケー 
ブル(付属)を経由して、電源コンセントから電力を供給(給電)することびでさます。 

• 撮影中はバッテリーを消耗する場合がありまず。バッテリー残■がなくなると、電源が切れます。 
•バッテリーび入っていないとさは、給電はされません。 

• AC アダプター(付属)を抜さ差しする場合は、本機の電源を切ってから行ってください。 


©戻る 
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準備 バッ テリーを 巧電 する （続き) 


バッテリーを入れる 


充電するために、バッテ U —を本機に入れます。 


1 開閉レバーを OPEN 側にスライド 
させて、カード/バッテリー扉を開く 


2 向きに気をつけて、確実に奥まで 
挿入し、バッテリーに①のレバー 
びかかっていることを確認する 
取り出すときは、①のレバーを矢 
印の方向に引いて取り出す 



3 〇 
0 


力ード/パッテリー扉を閉じる 

開閉レバーを LOCK 側にスラ 
イドさせる 



•バッテリーの取り出しは、電源を切り、液晶モニターの LUMIX 表示び完全に消えてから行ってください。 
(本機び正常に動作しなくなったり、カードや撮影内容び壊れる場合びあります） 


©戻る 
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準備 バッテリーを巧電する （続き) 


充電する 


• 充電は周囲の温度が10に〜30に（バッテリーの温度も同様)のところで行うことをお勧めしまず。 



(電源コンセントか5充電する） 

AC アダプター(付属）と本機を USB 接続ケープル(付属)でつなざ、 
AC アダプター(付属)を電源コンセントに差し込む 


(パソコンか5巧電する） 

パソコンと本機を USB 接続ケーブル(付属)でつなぐ 

•パソコンの仕様によっては、充電でさないことびあります。 

•充電中にパソコンび休止状態になると、充電び中止されることびあります。 

• 電源を接続していないノー トパソコンと本機を接続した場合は、ノー トパソコンの電池び消耗していきま 
す。そのまま長時間放置しないで < ださい。 

•必ずパソコンの US 日端テに接続してください。モニターやキーボード、プ U ンターの US 日端テや US 日八ブ 
には接続しないで<ださい。 

■ 巧電ランプの表示について 

点灯： 充電中 

消な： 巧電終了 (巧電終了後は、電源コンセントまたはパソコンとの接続を解除 

して < ださい） 


©戻る 
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準備 バッ テリーを 巧電 する （続き) 


■ 巧電時間について 

AC アダプター(付属)使用時 


巧電時間 


•充電時間はバッテリーを使い切ってか5充電した場合の時間でず。バッテリーの使用状況によって充電時間 
は変わりまず。高温/低温時や長時間使用していないバッテリーは充電時間が長くなりまず。 

•パソコンか5の巧電時間は、パソコンの能力によって異なりまず。 


■ バツテリー巧量表示について 


残量表示び液晶モニターに表示されます。 

•パ' ッテ IJ 一残量びな < なると表示びホに変わり点滅し 
ます。 

バッテリーを充電または満充電されたノ くッテ U —と交 
換して < ださい。 



• 電源プラグの接点部周辺に金属類(クリップなど)を放置しないでください。シヨートや発熱による乂災や感 
電の原因になりまず。 

•付属の US 日接続ケーブルまたは、当社製 US 日接続ケーブル(別売: DMW - US 日 C 1) 似外は使用しないでくだ 
さい。 

•付属の AC アダプター1；(外は使わないでください。故障の原因になります。 

• US 日延長ケーブルは使用しないでください。 

• AC アダプター(付顧と US 日接続ケーブル咐鼠は本機専用です。他の機器に使用しないでください。故障 
の原因になります。 

•使用後は、バッテリーを取り出しておいてください。（長期間放置すると、バッテ U - は消耗します） 

•使用後や充電中、充電直後などはバッテリーび温か < なっています。また使用中は本機ち温か <なりますび、 
異常ではありません。 

•パ' ッテ IJ 一残量び残っていてを、そのまま充電でさますび、満充電での頻繁な継ぎ足し充電はお勧めでさま 
せん。（バッテ U -び膨らむ特性びあります） 

• 停電時など電源コンセントに異常び発生した場合は、充電び正常に終了しないことびあります。 

USB 接続ケーブル(付属)を抜さ、接続し直して < ださい。 

• AC アダプター(付属)やパソコンにつないでも本機の充電ランプび点灯しない場合や点滅する場合は、充電 
に適した温度範囲ではないため、充電を一時停止している状態であり、本機の異常ではありません。 

周囲の温度び] o ° c 〜 3 crc (パ'ッテ U —の温度ち同様)のところで US 日接続ケーブル(付属)をつなざ直 
し、再度充電をお試しください。 
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準備 バッテリーを巧電する （続き) 


使用時間と撮影枚数の目安 


■ 写真記録 


記録可能枚数 

約2已〇枚 

撮影使用時間 

約12已分 


条件は CIPA 規格で通常撮影モード時 


CIPA 規格による撮影条件 


• CIPA は、カメラ映像機器工業会 （Camera & Imaging Products Association ) の略称です。 

• 温度23 ° C / 湿度己 0% RH 、 液晶モニターを点灯 

• 当社製の SD メモ U - 力ード (32 M 日）使用 
•付属バッテ IJ 一使用 

•電源を入れてから30秒経過後、撮影を開始(手ブレ補正[日 N ] 設定賦 

• 30秒間隔で1回撮影、フラッシュを2回に]回フル発光 

• 撮影ごとに、下端^界端または界端^下端にズームを動かす 
• 10枚撮影ごとに電源を切り、バッテリーの温度び下びるまで放置 

記録可能枚数は撮影間隔によつて変わります。撮影間隔び長くなると記録可能枚数 
は減少します。[例えば2分に1回撮影した場合は、上記 (30 秒に1回撮影)の枚数 
の約1/4になります] 


■動画 撮影 

画質設定を [HD] で撮影時 


撮影可能時間 

約90分 

実撮影可能時間 

約4己分 


• 温度23 tv 湿度已 0% RH の環境下での時間です。時間は目安にしてください。 

•実撮影可能時間とは、電源の入/切、撮影の開始/終了、ズーム操作などを繰り返したとさに撮影でさる時間で 
す。 

• 動画を連続で撮影でさるのは、最大2 G 日までです。 

画面には、2 G 日で記録でさる最大記録可能時間までしか表示されません。 

■再生 


再生使用時間 


• 使用時間と撮影枚数は、周囲環境や使用条件によって変わります。 

例えば、似下の場合は、使用時間は少なくなり、撮影枚数は減少します。 

-スキー場などの低温下 

-フラッシュ発光やズームなどの動作を繰り返した場合 
•正しく充電したにわかかわらず、著しく使用できる時間び短くなったときは、寿命と考えられます。新しい 
バッテリーをお買いホめ < ださい。 
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力- ド(別売)を入れる•取り出ず 


• 電源び切れていることを確認する。 

• カードは当社製のわのをお使いいただ<ことをお勧めします。 



2 向きに気をつけて、 r カチッ」と音 
びするまで確実に奥まで入れる 
取り出すときは、 r カチッ」と音び 
するまで巧し、まっすぐ引き抜く 



り乂 

向きを確認 


接続端子部 

端テ部には 
触れないで 
<ださい。 


3 〇カード/バッテリー扉を閉じる 

e 開閉レバーを L 日 CK 側にスラ 
イドさせる 



• 力ードの取り出しは、電源を切り、液晶モニターの LUMIX 表示び完全に消えてから行ってください。 
(本機び正常に動作しなくなったり、カードや撮影内容び壊れる場合びあります） 
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内蔵メモリー/力ードについて 


本機では!;のように動作します。 


力ードを挿入していない場合 

内蔵メモ U —で画像の記録- 
再生を行います。 

カードを挿入している場合 

カードで画像の記録•再生を 
行います。 


内蔵メモリーの場合 

QnJ f ^ lNI ヴクセス表が) 

カードの場合 

之_1(アクセス 表示气 

※アクセス時はホく表示されます。 


励麗 

遍） 


[内蔵メモリー 


• 記録した画像はカードにコピーすることびでさます。 （ P 90) 

•容量:約90 MB 

• 力ードよりアクセス時間び長し屬合びあります。 

r 力-ド _ ] 

本機では SD 規格に準拠したのカードび使用できます。（本書では、これらを 
カードと記載しています） 



備考 

SD メモリーカード （8 MB 〜2 GB )/ 
min 旧 D 力ード※1 / microSD 力ード ※ i 

• 動画撮影の際は、 SD スピードクラス※ 2 が rciass 6」 lU 上 
の力ードを使用してください。 

• SDHC メモ U - 力ード、 SDXC メモリーカードは、それぞ 
れの対応機器でのみ使用でさます。 

• SDXC メモ U - 力ードをお使いの場合は、パソコンなど 
び対応しているかご確認 < ださい。 

h 1: tp :// panasonic . jp / support / sd _ w / 

• 左記の容量似外のカードは使えません。 

SDHC メモリーカード (4 GB 〜32 GB )/ 
microSDHC 力ード※1 

SDXC メモリーカード (48 GB 、 巨4 GB ) 


《 ] 本機で使用する場合は、専用のアダプターを必ず装着してお使いください。 

《2 SD スピードクラスとは、連続的な書さ込みに関する速度規格です。カードのラベル面などで 


ご確認ください。 

( 例） CLASsd ： d ： 

• 最新情報は下記ヴポートヴイトでご確認ください。 
http :// panasonic . jp / support / dsc / 
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内蔵メモリー/力ードについて （続き) 


準備 


• アクセス中（画像の書き込み、読み出しや消去、フォーマット中など）は、電源を切ったり、バッテリーや力一 
ド、 AC アダプター(付属) を取り外さないでください。 

また、本機に振動、衝撃や静電気を与えないでください。 

力ー ドやカードのデータが壊れたり、本機が正常に動作しなくなることがあります。振動、衝撃や静電気によ 
り動作が停止した場合は再度操作してください。 

• 書さ込み禁止スイッチを 「 LOCK 」 側にすると、データの書さ込みや消去、フォーマットは 
でさなくなります。戻すと可能になります。 

• 内蔵メモ U —やカードに記録されたデータは電磁波、静電気、本機やカードの故障などに 
より壊れたり消失することびあります。大切なデータはパソコンなどに保をすることを 
お勧めします。 

•パソコンやその他の機器でフォーマツトした場合、わラー度本機でフォーマツトしてく 
ださい。 （ P 40) 


書き込み禁止 
厂スイッチ 
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内蔵メモリー/力ードについて （続き) 


準備 


記録可能枚数•時間の目安 


■ 記録可能枚数•時聞の表おについて 

• 記録可能枚数と時間など、画面表示は ▼ ボタンを巧して切り換 
えて <ださい。 （ P 41) 

• 記録可能枚数•時間は目まです。（撮影条件、カードの種類によっ 
て変化します） 

• 被写体により記録可能枚数 • 時間は変化します。 


記録可能枚数 



記録可能時間 



■ 記録可能枚数 (写真：枚） 

• 残り枚数び100000枚!;^上の場合は、 [+99999] と表示されます。 


記録画素数 

内蔵メモリー 
(約90 MB ) 

2 GB 

32 GB 

巨 4 GB 

16 M (4:3) 

14 

300 

4910 

9880 

已 M (4:3) 

31 

650 

10620 

21490 

0.3 M (4:3) 

480 

]0〇已〇 

162960 

247160 


■ 記録可能時間(動画撮影時） 化：時間、 m : 分ぶ秒) 


画質設定 

内蔵メモリー 
(約90 MB ) 

2 GB 

32 GB 

巨 4 GB 

HD 

- 

1 0 mlOs 

2 h 47 m 00 s 

己 h 39 m 00 s 

VGA 

- 

2] m 40 s 

已 h 己 4 m 00 s 

1] h 己 6 m 00 s 

QVGA 

3 m 00 s 

1 h 2 m 00 s 

1 61159 mOOs 

34 h 2] m 00 s 


• 記録可能時間は複数の動画を記録したとさの合計時間です。 

• 動画を連続で撮影でさるのは、最大2 G 日までです。 

画面には、2 G 日で記録でさる最大記録可能時間までしか表示されません。 
•画面には、連続して記録でさる時間び表示されます。 
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時計を設定ずる 


• お買い上げ時は、時計設定されていません。 



2 [ MENU / SET ] ボタンを巧す 


T 端 r い @ 


3 ◄/ ►ボタンで含わせたい項目（年•月•曰 • 
時•分•表示順•時刻表示形式)を選び、 

▲/ ▼ボタンで設定する 

* [雨/ミ)]ボタンを巧すと、時計を設定せずに中止することび 
でさます。 


4 [ MENU / SET ] ボタンを巧してミ夫定する 

5 [ MENU / SET ] ボタンを巧す 



:ホームの時間 
一":旅行先の時間 


占 


▲ 



表示順時刻表示形式 


時計設定を変更する 


撮影メニューまたはセットアップメニューの[時計設定]を選び、 [MENU/SET] 
ボタンを押してください。 （P3 己） 

• 上記の手順 3、4 の操作で変更でさます。 

•バッテリーなしでも約3か月間、時計用内蔵電池を使って時計設定を記憶できまず。（内蔵電池を巧電ずるに 
は、満巧電されたバッテリーを本機に24時間入れてください） 


• 時計設定を行っていないと、お店にプリントを依頼するとさや [ 曰付焼さ込み]を行ラとさに、正しい曰付を 
プリントすることびでさませんのでお気をつけ<ださい。 

•時計設定を行ってい机ず、カメラの画面上に日付び表示されていなくても、正しく日付をプリントできます。 
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本機の構え方について 


ストラップを取り付けて正しく構える 


両手で本機を軽く持ち、脇を締め、肩幅く 5いに足を開いて構える 

• 落下防止のため、必ず付属のストラップを取り付け、手首に通してご使用ください。 （ P 1 1 ) 

•ストラップを取り付けたまま、本機を振り回したり、無理こ引っ張ったりしないでください。ストラップのひ 
わび切れるおそれびあります。 

• シャッターボタンを巧す瞬間に、カメラび動かないよラにお気をつけください。 

• フラッシュ発光部や AF 補助光ランスマイク、スピーカー、レンズ部などに指びかからないようにしてください。 


ストラップ フラッシュ発光部 スピーカー部 



■ 縦位置検出機能について（[縦位置自動回乾]) 

本機を縦に構えて撮影した写真を、再生時に自動で縦向さに表示することびでさる 
機能です。（[縦位置自動回転] (P39) 設定時） 

•本機を縦に構えた状態で、上に向けたり下に向けたりして撮影すると、縦位置検出機能び正しく働かないこ 
とびあります。 

• 動画再生時は、画像を縦向さに表示でさません。 


手ブレを防ぐために 


手ブレ警告表示 [((固))] び表示されたときは、手ブレ補正 （P71)、 兰脚、セルフタイ 
マー (P47) などをお使いください。 

•特に似下の場合にはシャッタースピードび遅くなって撮影されますので、シャッターを切ったあと、画像び 
出るまで本機を固定してください。兰脚の使用をお勧めします。 

-赤目軽減ス□ーシンク □ 

-シーンモードの[夜景&人物]/[夜景]/[星空] 
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3 [ MENU / SET ] ボタンを巧す 


■ 撮影モードー覽 

⑩インテリジェントオートモード ( P 24) 

カメラにおまかせで撮影します。 

む 通常撮影モード ( P 27) 

お好みの設定で撮影します。 

◎ クリエイティブコント□-ルモード ( P 49) 
画像効果を確認しなびら撮影します。 

国パノラマモード ( P 已 4) 

パノラマの写真を撮影します。 

SCN シーンモード （ P 日 6) 

撮影シーンに合わせて撮影します。 


• 再生モードから撮影モードに切り換えたとさは、前回設定した撮影モードになります。 
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カメラにおまかせで撮る(ィンテリジェントォートモード) 


基本 


撮影モード： 脚 

被写体や撮影状況に合わせてカメラび最適な設定を行うので、カメラにおまかせで 
気軽に撮りたいとさや初者にお勧めです。 

• の機能び自動的に働さます。 

-自動シーン判別/逆光補正/インテリジェント ISO / 才ートホワイトバランス/顔認識/暗部補正/超解像 / iA 
ズーム/ AF 補助光/デジタル赤目補正/手ブレ補正/ AF 連続動作 



2 ▲/▼/◄/ ►ボタンで[インテリジェントオート]を 
選び、 [ MENU / SET ] ボタンを押す 



J シャッターボタンを半押し(軽く押す）して 
ピントを合わせる 

•ピントび合うと、 フォー カス表示(緑)び点灯します。 

• 顔認識機能により、顔に合わせて AF エリアび表示されます。 
その他の場合は、ピントの合ったところに AF エ U アび表示さ 
れます。 

•ズーム倍率により最至近距離(ちっとち被写体に近づける距 
離)は変わります。画面の撮影可能範囲表示で確認して < ださ 
い。 （ P 28) 



4 シャツターボタンを全巧し（さ5に巧し&む）して 
撮影する 
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カメラにおまかせで撮る(インテリジェントオートモード） （続き） 






自動シーン判別について 


カメラび最適なシーンを判別すると、各シーンのアイコンび2秒間青色で表示後、 
通常の赤色に変わります。 

写真撮影時 


回 i 人物 

i 風景 

K 3 i マクロ 

iRH i 夜景&人物 
の- [ i 4 A 幡則寺のみ 

巧 i 夜景 

固 i 夕焼け 


• どのシーンにも当てはまらなし屬合は[の]になり、標準的な設定を行います。 

• [因]、[旧] のときは、カメラび人の顔を自動的に検知し、認識した顔にピントや露出を合わせます。 (顔認識） 

• [因]と判別された場合に、兰脚などを使用し、ブレの量び少ないとカメラび判断したとさ、シャッタース 
ピードは最大8秒となります。撮影中はそのままカメラを動かさないよラにお気をつけ<ださい。 

• じ(下のよラな条件によって、同じ被写体でわ異なるシーンに判別される場合びあります。 

-被写体条件 

顔の明暗/被写体の大ささ•色/被写体までの距離/被写体の濃淡/被写体び動いているとさ 
-撮影条件 

夕暮れ/朝焼け/低照度/手ブレび発生したとさ/ズーム倍率 
• 意図したシーンで撮影したい場合は、目的に合った撮影モードで撮影することをお勧めします。 

• 動画撮影時は、[の]で撮影されます。自動シーン判別は働きません。 


逆光補正について 

カメラび自動で画像を明るくすることにより、逆光時に被写体び暗く写らないように補正します。 
インテ U ジェントオートモード時は、逆光補正び自動で働さます。逆光と判定された場合は画面に 
[园]び表示されます。猫光の状況によつ口ま、正しく判定されない場合びあります） 


©戻る 


- 2曰一 


次のページに続く@ 













カメラにおまかせで撮る(インテリジェントオートモード） （続き） 






設定を変更する 


設定でさるメニューはのとおりです。 


メニユー 

項目 

撮影 

[記録画素数]^/[連写][カラーモード]※ 

動画 

[画質設定] 

セットアップ 

[時計設定]/[ワールドタイム]/[操作音]^/[手ブレ補正デモ] 

• 上記!;^外の項目は表示されません。上記似外の項目は、他の撮影モードで設定するこ 
とびでさます。 


• メニューの設定方法については 3 己 ページをお読みください。 
※他の撮影モードと設定でさる内容び異なります。 


カラーモードについて 

• [カラーモード]で [Happy] の色彩効果を設定でさます。自動で色の明るさと鮮やかさび引さ立った画像を 
撮影でさます。 


フラッシュについて ( P 44) _ 

• [み A ] 選択時は、被写体の種類や明るさに応じて、 [み A ]、 が A @]、 [み @] 、[み S ] になります。 
• [ i 4 A @] 、[柄 則のときは、[デジタル赤目補正]び働きます。 

• [み @]、[み S ] のときは、シャッタ-スピ-ドび遅くなります。 
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お好みの設定で撮る(通常 撮影 モ-ド) 


撮影モード：间 

被写体の明るさに応じて、シャッタースピードと絞り値を カメラび 自動的に設定し 
ます。撮影メニューで多彩な設定をすることで、自由度の高い撮影びでさます。 


2 


[ M 日 DE ] ボタンを押ず 



▲/▼/◄/► ボタンで[通常撮影]を選び、 
[ MENU / SET ] ボタンを巧す 



3 ピントを合わせたい位置に AF エリアを合わせる 


4 シャッターボタンを半押ししてピントを合 
わせ、全押しして撮影する 

• 適正露出にならないときは、絞り値とシャッタースピードび 
ホくなります。（フラッシュ発光時を除く） 



戻る 
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ピントの合わせ方 


被写体を AF エリアに台わせて、シヤッターボタンを 
半巧しする 


ピント 

合っている 

合っていない 

フォー カス 表示 

点灯 

点滅 

AF ェ U ァ 

白-*■緑 

白-*•ホ 

立 

ピピッ 

ピピピピッ 


フオーカス表示 

。抱邊 

AF エリア 


•暗いとさやズーム倍率によっては、 AF ェ U アは大さく表示される場合びあります。 


■ ピントの合ラ節囲について 

— 0.05 m - 00 


撮影可能節囲表示 


例)インテリジェントオートモード時のピントの合う節囲 


ズーム操作時に撮影可能節囲（ピントの合う節囲)び 
表示されます。 

• シヤッターボタン半巧し時に、ピントび合っていないと撮影可能範囲 
表示びホ < 表示されます。 

撮影可能範囲はズーム位置によって段階的に変化する場 
合びあります。 


レンズの 

先端 



己 cm 1.己 m 2 m 〇〇 

W t - i 



■ピン トが合わないとを(被写体び、撮りたい構図の中央にないとをなど) 

1 被写体に AF エリアを台わせ、シャツターボ 
タンを半押しし、ピントと露出を固定する 

2 シャツ ターボタンを半巧ししたまま、撮りた 
い構図に本機を動かし、撮影する 



•手順 7 の操作は、シャッターを切る前なら何回でもやり 
直せます。 


■ ピントが合いに<い被写体や撮影摄境 

• 動きの速し佩写体、非常に明るい、または濃淡のない被写体 
• ガラス越しや光るわのの近<にある被写体を撮影するとさ 
• 暗いとさや手ブレしているとさ 
• 被写体に近すざるとさや、遠 < と近 < を同時に撮るとさ 


戻る 
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動画を撮る 


基本 

使えるモード：画固 (D 画 

本機は QuickTime Motion JPEG の記録ち式で動画撮影びできます。 


1 動画ボタンを巧して撮影を 
開始する 

• 各撮影モードに適した動画び撮影でさます。 

• 動画ボタンを押したあと、すぐに離してください。 
• 動画の記録中は、記録動作表示(ホ)び点滅し 
ます。 



•• 

5 


• [画質設定]の設定については、 73 ページをお読みください。 


2 


もう一度動画ボタンを巧して撮影を終了する 
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次のページに続く@ 





















動画を撮る（続き) 


基本 


• 内蔵メモリーに記録時、陋質設定]は [QVGA] に固定されます。 

•液晶モニターに表示される記録可能時間は、規則正しく減かしない場合びあります。 

• カードの種類によっては、動画記録後、カードアクセス表示びしばらく出る場合びありますび、異常ではあり 
ません。 

• 本機で撮影された動画を他機で再生すると、画質や音質び悪 < なったり、再生でさない場合びあります。 

また、撮影情報び正しく表示されない場合びあります。 

•動画撮影時の環境によっては、静電気や電磁波などにより一瞬画面び黒 < なったり、ノイズび記録される場 
合びあります。 

• 画像横縦比の設定び写真と動画で同じ場合でわ、動画撮影開始時に画角び変わる場合びあります。 

[動画記録枠表示] (P38) を [ON] に設定すると、動画撮影時の画角び表示されます。 

• 動画撮影中のズームについて 

-動画ボタンを巧す前に EX 光学ズームを使っていた場合は、それらの設定び解除されるため、撮影範囲び大 
さく変わります。 

-動画撮影中にズーム操作などをすると、その動作音び記録される場合びあります。 

-動画撮影中のズームスピードは通常より遅<なります。 

-動画撮影中にズーム操作を行ラと、ピントび合ラまでに時間びかかる場合びあります。 

• ク U エイティブコント□ールモードの [ ジオラマ]では、動画撮影を短い時間で終了すると、一定の時間まで 
撮影を続けることびあります。撮影び終わるまで構えたままお待ちください。 

•-部のシーンモードでは、似下のような分類で撮影されます。下記！;1外では、それぞれのシーンに合った動画 
を撮影でさます。 


選択されているシーンモード 

動画撮影時のシーンモード 

[ホちゃん1]/[ホちゃん 2] 

人物モード 

[夜景&人物]、[夜景]、垣空] 

□ーライトモード 

[スポーツ]、[ぺット]、[フォトフレーム] 

通常動画 


©戻る 
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次のページに続く@ 










見る 


基本 


1 [面]ボタンを巧す 



面 


2 ◄/ ►ボタンで画像を選ぶ 

• ◄/ ►ボタンを押したままにすると、画像を 
連続して送ることびでさます。 

• 画像送りの早さは、再生の状況によって変 
わります。 
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■ 動画を見る 

◄/ ►ボタンで動画アイコン （[ M ] など）び付 
いた画像を選び、▲ボタンを巧して再生する 

• [スライドシヨー] (P74) や版り込み再生] (P76) で再生す 
る画像を絞り込んでいる場合、選択画面び表示されます。 

▲/ ▼ボタンで[動画再生]を選び、 [MENU/SET] ボタンを巧 
して < ださい。 

• 再生を開始すると、再生経過時間び表示されます。 

例）8分30秒のとき: 8m30s 

• 動画再生中の操作 


▲ 

▲ 

再生/一時停止 

◄(©)► 

[MENU/SET] 

停止 

心 1 ジ 

[MENU/SET] 

◄ 

早戻し^/コマ戻し(一時停止中） 

► 

早送り^/コマ送り（一時停止中） 


《をう一度 ◄ ボタンを押すと、早送り/早戻し速度び速くなります。 
-音量はズームレノ（一で調整でさます。 



•カメラの電源び入っていないとさに、[田]ボタンを長めに巧すと、電源を入れることびでさます。 

電源び入ると、自動的に再生画面び表示されます。 

• 本機は一般社団法人電子情報技術産業協会 (J 曰 TA) にて制定された統一規格 DCF(Design rule for 
Camera File system) および Exif 作 xchan 旨 eable Image File Format) に準拠しています。 

DCF 規格に準拠していないファイルは再生できません。 

• 他機で撮影された画像は本機で再生でさない場合びあります。 

• 撮影モードから再生モードに切り換えると、約]已秒後にレンズ鏡筒び収納されます。 

• 本機で再生できる動画のファイル形式は QuickTime Motion JPEG です。 

• 大容量のカードを使用したとさ、早戻し再生び遅<なる場合びあります。 

•本機で撮影した動画をパソコンで再生する場合は CD-ROM (付属)のソフトウェア I'PHCrrafunSTUD の」を 
ご使用ください。 

•再生時は、スピーカーを塞びないよラにお気をつけ<ださい。 
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複数の画像を一覧表示する（マルチ再生) 


ズームレバーを [H](W) 側に回す 

1画面〇 ] 2画面〇3日画面 iz > 
カレンダー検索 

• ズームレバーを [qj(T) 側に回すと、1 つ 前に戻 
ります。 

• [[/]] と表示される画像は再生でさません。 


選択画像番号/ 
トータル枚数 


iiii 

团 EltJ 田 


■ 1画面表示に戻すには 

▲ /▼/◄/► ボタンで画像を選び、 [MENU/SET] ボタンを押す 


再生画面を拡大する(再生ズーム) 


ズームレバーを [QJ ( T ) 側に回す 

1倍 iz >2 倍 iz >4 倍 iz >8 倍岭1目倍 

•拡大したあと、ズームレノ く一を [H] (W) 側に回すと、倍率びルさくな 
ります。 

• 倍率を変えると、約2秒間ズーム位置表示び表示され、 ▲/▼/◄/► 
ボタンで拡大部分の位置を移動させることびでさます。 



ズーム位置表示 


• 掘:大するほど、画質は粗くなります。 


戻る 
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画像を消去ずる 


画像は一度消去すると元に戻すことびでさません。 

• 内蔵メモ U —またはカードの再生されている側の画像び消去されます。 
• DCF 規格外または[プ□テクト]設定された画像は、消去でさません。 


1枚消去 


消去ずる画像を選び、[雨/过ボタンを 
押ず 

• 確認画面び表示されます。 

[はい]を選ぶと消去されます。 



り ENU) 


1 ]/±) 

〇 


複数消去(日〇枚まで）/全画像消去 


1 [雨/ 1D] ボタンを巧す 


2 ▲/▼ ボタンで[複数消ま]または[全画像消去]を選び、 
[ MENU / SET ] ボタンを巧す 



• [全画像消去]^確認画面び表示されます。[はい]を選ぶと消去されます。 

• [全画像消去]選択時、[お気に入り似外全消去]を選択すると、お気に入り設定した画像!;^外の全画像 
を消去することびでさます。 


3 ([複数消ま]選択時) ▲/▼/◄/ ►ボタンで 
画像を選び、 [ MENU / SET ] ボタンを巧す 

(繰り返す） 

• 設定した画像に[瑜]び表示されます。 

もう一度 [MENU/SET] ボタンを押すと設定び解除されます。 



阻因 因 


關團駡 



4 ([複数消ま]選択時)◄ボタンで误行]を選び、 [ MENU / SET ] ボタンを 
押す 

• 確認画面び表示されます。[はい]を選ぶと消去されます。 


• 消去中は電源を切らないで<ださい。 

• 消去枚数により、時間びかかることびあります。 


戻る 
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メニューを使って設定ずる 


お好みの撮影や再生びでさるように設定したり、より楽しく、使いやすくするため 
のメニューを用意しています。 

特に「セットアップメニュー」は、本機の時計や電源に関する大切な設定です。ご使 
用の前に、設定を確認してください。 


メニューの設定方法 


例)撮影メニューで、[才ートフオーカスモード]を[因]り点)から[出](顔認識）に設定する 


2 


[ MENU / SET ] ボタンを押す 


▲/▼/◄/► ボタンでメニユ 
[ MENU / SET ] ボタンを巧す 



メニユー 

内容 

撮影 ( P 61 〜） 

(撮影モードのみ） 

色合いや感度、画素数などをお好みで設定でさます。 

動画 ( P 73) 

(撮影モードのみ） 

画質設定など動画撮影時の設定びでさます。 

再生 ( P 83 〜） 

画像の保護、切り抜さ、プ U ントするとさに便利な設定など、撮影 

(再生モードのみ） 

した画像に対する設定びでさます。 

セットアップ ( P 37 〜） 

時計の設定や操作音の切 0 換えなど、使いやすさの設定びでさます。 


3 ▲/ ▼ボタンでメニュー項目を選び、 
[ MENU / SET ] ボタンを巧す 

•いちばん下まで移動すると、次のページに切り換わります。 
(ズームレノ く一を回してち切り換わります） 


ぺージ 

T る 1 


1 EttilXK 
日6008 

田ホワイトバクンス 

日 IfM 

日の 

AMB 

1 ih *- 卜っ t ゎう* d 

幽 

|1 -1 


通が玄 
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メニューを使って設定する（続き） 




4 ▲/ ▼ボタンで設定内容を選び、 
[ MENU / SET ] ボタンを巧す 

• メニュー項目によっては、設定び表示されないものや、表示の 
され方び異なる ちの びあります。 




■ メニユーを終了する 

撮影/再生画面に戻るまで[而/±>]ボタ 
ンを押す、またはシャッターボタンを半 
巧しする 



• 本機では仕様上、お使いのモードやメニュー設定により、設定できなくなったり、働かなくなる機能びあります。 


戻る 
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セツトアップメニューの設定方法は 


护 P3 已） 


• [時計設定]、 [ 自動電源 OF 鬥、[オートレビュー]は大切な項目です。ご使用の前に設定を確認して < ださい。 
•インテ1」ジェントオートモードでは [ 時計設定]、 [ ワールドタイム]、 [ 操作音 ] 气 [ 手ブレ補正デモ]のみ設定でさます。 
《他の撮影モードと設定でさる内容び異なります。 


設定•お知5せ 


©時計設定 


•詳しくは、 2] ページをお読みください。 


[旅行巧]、[ホーム]のいずれかを選択後は、 ◄/► ボタンでエリアを選 
び、 [ MENU / SET ] ボタンを押して決定してください。 

• お買い上げ時はまず [ ホーム]を設定して<ださい。 [ 旅行先]の設定は、 
[ホーム]設定後に行えます。 


鷄ワールドタイム 

お住まいの地域と海外などの 
旅行先の時刻を設定します。 
旅行先の時刻を表示し、撮影 
画像に記録することびでさ 
ます。 


い旅行巧]: 

旅行先の地域 


ホー ム]: 

お住まいの地域 



現地時刻 

ホームとの時差 

現在時刻 

GMT (グリニッジ標準時) 
との時差 




■巧;^左 



•ヴマータイム夏時間）を採用している場合は、▲ボタンを巧してく 
ださい。（時計び]時間進みます)わラー度▲ボタンを巧すと元に戻ります。 
• 画面に表示されるエリアで旅行先び見つからない場合は、ホームエリアから 
の時差を参考に設定して < ださい。 


■))) 操作音 

操作音やシャッター音を設 
定します。 


[■が操作音音量]: 
[か](ル） 

[り 》)]( ガ 
瞄] (OFF) 

し)ゆ操作音音色]: 
[’))0]、[.))0]、し)包] 


シャッター音音量]: 

[と](ル） 

[] (大） 

[ 凶 (OFF) 

しゆシャッター音音色]: 
し〇]、し0]、し包] 


り 》) スピーカー 音量 

スピーカーの 音量を7段階 
に調整します。 


>テレビと接続したとさ、テレビ側のスピーカーの音量は変わりません。また、 
このとさ本機のスピーカーからは音声は出ません。 


©戻る 
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(® セツトアップメニューの設定方法は 


护 P 3 已） 


項目 

設定•お知5せ 

モニター調整 

液晶モニターの明るさや色 
合い、またはホみや青みなど 
の色みを調整します。 

[明るさ]: 明るさを調整します。 

[コントラスト•彩度]: 明暗差や色の鮮やかさを調整します。 

[ホみ]: ホみを調整します。 

[青み]: 青みを調整します。 

1 ▲/▼ ボタンで設定項目を選び、 ◄/► ボタンで調整する 

2 [ MENU / SET ] ボタンを押してミ夫定する 

•被写体によっては実際と違って見える場合びありますび、記録される画像に 
影響はありません。 

:■:フォー カスアイコン 

フォー カスアイコンを変更 
します。 

[•].[# ]、[碟] 、[俗]、[巧 ] 、[が] 

M 回 動画記録枠表示 

動画撮影時の画角を確認で 
さます。 

[ ON ]、[ OFF ] 

• 動画記録枠表示は目安です。 

• 記録画素数の設定によっては、 T 側にズームしてい<と記録枠表示び消える 
場合びあります。 

•インテリジェントオートモード時は [OFF] に固定されます。 

だ自動電源 OFF 

設定した時間の間に何ち操 
作をしないと、自動的に電源 
を切ります。 

[2 分]、[已分]、 [10 分]、 [ OFF ] 

•インテリジェントオートモード時は、 [ 自動電源 OF 鬥はに分]に固定されま 
す。 

• じ(下の場合、 [ 自動電源 OFF] は働さません。 

-ノ コンまたはプ U ンター接続時 
-動画撮影/動画再生時 
-スライドシヨー時 

区!オートレビュー 

写真撮影後に撮影画像を表示 
する時間を設定します。 

[1 秒] 

[2 秒] 

[ホールド]:ボタンを押すまで表示 
[ OFF ] 

• [連写]撮影時はオートレビューの設定にかかわらず、オートレビューされます。 

• インテリジェントオートモード時は [2 秒]に固定されます。 

• 動画撮影では働さません。 


©戻る 
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(® セツトアップメニューの設定方法は 


护 P 3 已） 


項目 

設定•お知5せ 

わ設定リセット 

設定をお買い上げ時の状態 
に戻します。 

撮影設定、セットアップ設定 

• 撮影時に撮影設定を U セットすると、レンズのリセット動作ち同時に行いま 
す。レンズの動作音びしますび、異常ではありません。 

• セットアップ設定を U セットすると、似下の設定内容わリセットされます。 

-シーンモードの[ホちやん1]/[ホちやん2]、[ぺット]の誕生日設定 
-[ワールドタイム]の設定内容 
• フォルダーま号、時計の設定は変わりません。 

g 映像出力 

テレビの種類に合わせて設 
定します。 

[[3ビデオ出力方式]: 

[ NTSC ] :日本やアメ U 力など 
[ PAL ] :ヨー□ッパなど 

[ gTV 画面タイプ]: 

[巧回]: 画面び16:9のテレビと接続時 
[【田]:画面び4:3のテレビと接続時 

• AV ケーブル(別売)接続時に働さます。 

縦位置自動回転 

本機を縦に構えて撮影した 
画像を縦向さに表示させる 
ことびでさます。 

[〇0](日1\1): テレビで表示される映像と本機の液晶モニ 

ターの両方で、回転して縦向さに表示します。 
[[^](外部出力のみ)：テレビで表示する場合、回転して縦向さに表示 
します。 

[ OFF ] 

• 画像を再生する方法については、 3 ] ページをお読みください。 

•パソコンで再生するとさ、 Exif に対応した日 S またはソフトウエアでない 
と、回転して表示されないことびあります。 [Exif とは、一般社団法人電子情 
報技術産業協会 (J 曰 TA) にて制定された、撮影情報などの付帯情報を追加す 
ることびでさる写真用のファイルフォーマットです] 

• 他機で撮影された画像は回転でさない場合びあります。 

• マルチ再生時は、回転されません。 


©戻る 


- 39 - 


次のページに続く@ 














—を使う （続き) 


基本 



@) セットアップメニユーの設定方法は C ^ P 3 已） 


項目 

設定•お知5せ 

陋 a バージョン表示 

• 本体のファームウェアバージヨンを確認でさます。 

区 > フォーマット 

内蔵メモ U —またはカード 
をフォーマツト(初期化）し 

ます。 フ オーマツ トすると 
データを元に戻すことがで 
きませんので、よく確認して 
か5フ オーマツ トして<だ 
さい。 

• フォーマツト中は電源を切らないで<ださい。 

• カードび入っている場合はカードのみフォーマツトされます。内蔵メモ U — 
をフォーマツトするには、力ードを抜いてください。 

•他の機器でフォーマツトしたカードは、もう一度本機でフォーマツトしてく 
ださい。 

•カードより内蔵メモリーのほラびフォーマツトに時間びかかる場合びあり 
ます。 

• フォーマツトでさないとさは、お買い上げの販売店へご連絡ください。 

((易))手ブレ補正デモ 

カメラび感知した手ブレ量 
么表示します。 

• [MENU/SET] ボタンを押すごと(し、手ブレ 
補正び ON と0 FF に切り換わります。 

• [手ブレ補正デモ]は目安です。 

111 D1 陋麵同 

1111111 IIDD: 回. 1111111111 

C 補正後®手ブレ删 

1 
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液晶 モニターの 表示を切り換える 


▼ボタンを巧して切り換える 

• 動画再生中、ノ（ノラマ再生中、スライドシヨー中は、 
表示ありと表示なしの切り換えになります。 



撮影時 

表示 

(撮影情報)あり 


表示 

(撮影情報)あり 


表示なし ガイドライン表示 



記録可能枚数 

个 


記録可能時間 


再生時 

表示あり 表示+撮影情報 


画 

励 100-0001 

陋画 

1/5 

— > 

國 

励100-0001 

圆個 
1/5 

2013.12. 110:00 

么レタッチ 



こ] 4 AWB 

I端 F 3.1 1/60 

ム レタッチ 






表示なし 


■ ガイドライン表示について 

撮影時、バランスなど構図の参考に使います。 

• 似下の場合、ガイドラインは表示されません。 

-パノラマモード 

-シーンモードの[フォトフ レー ム] 
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撮影 


ズームを使って撮る 


使えるモード：幽固® 画 

風景などを広く（広角)撮ったり人や物を大さく（望遠)撮ることびでさます。 


広く撮るには(広角） 

ズームレバーを W 側へ回す 



大きく撮るには(望遠） 
ズームレバーを T 側へ回す 



■ 画面表示 

EX 光学ズーム (EZ)、iA ズームおよびデジタルズームを併用したときの表示例です。 


EX 光ぎズーム表示 i A ズーム領域ズーム倍率（目ま) 



光学 ズーム 領域デジタル ズーム 領域 

• ズーム時は、ズーム表示の/ く’一と連動して撮影可能範囲の目安が表示されまず。(例: 0.051 n - oo ) 

• ズーム位置によって、レンズ鏡筒び伸び縮みします。ズーム中に、レンズ鏡筒の動さを妨げないよラにお気を 
つけ <ださい。 


光学ズーム 


画質を劣化させずに拡大します。 

最大倍率：10倍 


EX 光学ズームに Z ) 


困付きの記録画素数 (P 目 1) を選ぶと働きます。画像を劣化させずに光学ズームより 
あム大します。 

最大倍率： 22.曰倍（光学ズームの倍率を含みまず。また記録画素数により変わりまず。) 

• EZ とは 「E 义 Optical Zoom」 の略で、 EX 光学ズームを表します。 

• 下の場合は使えません。 

-ク U エイティブコント□-ルモードの [ トイフオト] 

-シーンモードの[高感度]、[フオトフレーム] 

-撮影メこューの[連写]を[马 H] または[圏!]に設定時 
-動画撮影時 
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撮影 

1ズームを使って撮る（続き） 



L _ 

_ J 


iA ズーム 


撮影メニューの[超解像] ( P 67) を [iA ZOOM ] に設定すると働きます。画質の劣 
化を抑えつつ、元のズーム倍率の最大2倍まで拡大でさます。 


• インテリジェントオートモード時は自動で働さます。 

•i;rF の場合は使えません。 

-ク U エイティブコント□-ルモードの [ トイフオト] 

-シーンモードの[高感度] 

-撮影メこューの[連写]を[马 H ] または [ ] に設定時 


デジタル ズーム 


撮影メニューの[デジタルズーム ](P 目 7) を [ ON ] に設定すると働きます。画質は 
拡大するたびに劣化しますび、元のズーム倍率の最大4倍まで拡大でさます。 

• iA ズーム使用時、デジタルズームの倍率は最大2倍までになります。 

•兰脚を使用し、セルフタイマー (P47) を使って撮影することをお勧めします。 

• 似下の場合は使えません。 

-インテ IJ ジェントオートモード 

-ク U エイティブコント□ールモードの [ トイフォト]、[ジオラマ] 

-シーンモードの[高感度]、[フォトフレーム] 

-撮影メこューの[連写]を[乌 J H ] または [a ] に設定時 
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撮影 


フラッシュを使って撮る 


使える モー ド：画 町 口 ISCNI 



撮影内容に合わせて、フラッシュの発光のしかたを設定します。 


1 ►ボタン(会)を巧す 



2 ▲/ ▼ボタンでモードを選び、 [ MENU / SET ] ボタンを巧す 


モード 

内容 

[ち A ] けート） 

[i ち A ] (け-り※1 

撮影状況に応じて、自動的にフラッシュび発光します。 

[知傍>] (赤目軽減オート）^‘2 

撮影状況に応じて、自動的にフラッシュび発光します。人の瞳びホく 
写る(ホ目現象)のを抑えるため、フラッシュび予備発光し、そのあと 
撮影のために再び発光します。 

• 暗い場所で人物を撮影ずるとをなどに適しています。 

[ち] (強制発光） 

フラッシュを強制的に発光させます。 

•逆光時や堂光ななどの照明の下に被写体があるときなどに適してい 
まず。 

[制 

(赤目軽減ス□ー シンクロ）※^ 

フラッシュ発光ととわにシャッタースピードを遅くして背景の夜景 
などわ明るく写します。同時にホ目現象を抑えます。 

•夜景を背景に人物を撮影ずるとをなどに適していまず。 

[感] (発光禁止） 

どのよラな撮影状況でをフラッシュび発光しません。 

• フラッシュ禁止の場所で撮影するときなどに適していまず。 

インテ U ジェントオー 

-トモ ー ド時のみ設定でさます。被写体や撮影状況に応じて、アイ 


コンび切り換わります。 （ P 26) 

《2フラッシュが2回発光します。2回目の発光終了まで動かないようにしてください。 

また、発光する間隔は被写体の明るさにより異なります。 

撮影メニューの [ デジタル赤目補正] ( P 70) を [ ON ] に設定すると、アイコンに [y ] が 
表示されます。 
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撮影 


フラッシュを使って撮る （続き） 

L. _ A 


■ 撮影モード別フラッシュ設定 

設定でさるフラッシュ設定は、撮影モードによって異なります。 

(〇:設定可 、X :設定不可、◎:シーンモード初期設定） 



会 A 


ち 

4S<§> 

感 

の 

〇※ 

X 

X 

X 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

X 

〇 

口因図囲 

〇 

◎ 

〇 

X 

〇 

巧因 S 图囚 

X 

X 

X 

X 

◎ 

巧 

◎ 

X 

〇 

X 

〇 

巧 

X 

X 

X 

◎ 

〇 

阻!巧獻 

〇 

X 

〇 

X 

◎ 

獨 

◎ 

〇 

〇 

X 

〇 


※[み A ] と表示されます。 

•撮影モードを変更すると、フラッシュの設定び変わることびあります。変更び必要な場合には、再度フラッ 
シュ設定をしてください。 

• 設定したフラッシュ設定は電源を切ってち記憶しています。シーンモードを変更すると、シーンモードのフ 
ラッシュ設定はモードを変更するたびに初期設定に戻ります。 

• 動画撮影時はフラッシュは発光しません。 
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撮影 


フラッシュを使って撮る （続き） 

L. _^ 


■ フラッシュ撮影可能轟囲 



W 端時 

T 端時 

旧0感度[日 IS 日] 設定時 

約60 cm 〜約 4. 1 m 

約1.己 m 〜約 2.1m 


■ フラッシュ モー ド別のシャツ タースピー ド 


フラッシュ 

モード 

シャツタースピード 

ち A 

]/60〜1/1巨00秒 


ち 


[手ブレ補正]の設定によって変わります。 
《2 [ IS 日感度]の[日 IS 日]設定時 


フラッシュ 

モード 

シャツタースピード 

m > 

1または1/8〜]/I目00秒※1 

1または1/4〜]/I目00秒※2 

感 


• 《1、2でシャッタースピードび最大]秒になるのは、]; TF の場合です。 

-[手ブレ補正]び [OFF] のとき 

-[手ブレ補正]設定時に、ブレの量び少ないとカメラび判断したとさ 
• インテ IJ ジェントオートモード時のシャッタースピードは判別シーンによって異なります。 
• シーンモード時のシャッタースピードは上表と異なります。 


• フラッシュに物を近づけると熱や光で変形、変色する場合びあります。 

•被写体に近すざたりフラッシュび十分に届かなし娜写体を撮影すると、適正露出にならず、白っぽく撮れる場合や 
暗くなる場合びあります。 

• フラッシュ充電中は、フラッシュアイコンびホに点滅し、シャッターボタンを全押ししても、撮影でさません。 

• フラッシュび十分に届かない被写体を撮影すると、ホワイトバランスび合わない場合びあります。 

•似下の場合はフラッシュの効果び十分に得られないことびあります。 

-[連写]の[〇]設定時 
-シャッタースピードび速いとさ 

•撮影を繰り返すと、フラッシュの充電に時間びかかる場合びあります。アクセス表示び消えてから撮影して 
<ださい。 

•ホ目軽減の効果には個人差びあり、被写体までの距離や被写体の人び予備発光を見ていないなどの条件に 
よって、効果び現れにくい場合びあります。 
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セルフタイマーを使って撮る 


使えるモード：幽固 I 劍國國 


1 ◄ボタン (&>) を巧す 



2 ▲/▼ ボタンで時間を選び、 [ MENU / SET ] ボタンを巧す 


時間 

内容 

[公10](1〇秒） 

]0秒後に撮影します。 

[&2](2秒） 

2秒後に撮影します。 

•兰脚使用時などシャッターボタンを巧したとさのカメラブレを防ぐ 
のに便利です。 

[OFF] 

- 


3 シャッターボタンを半押ししてピントを合 
わせ、全押しして撮影する 

• セルフタイマーランプび点滅し、10秒(または2秒)後に撮影 
動作び開始されます。 



セルフタイマーランプ 



•-度に全巧しすると、撮影直前にピントを自動的に合わせます。このとき、暗し儒所ではセルフタイマーラン 
プび点滅したあと、ピント合わせのために AF 補助光として明るく点灯することびあります。 

• セルフタイマー撮影時は、兰脚の使用をお勧めします。 

• 動画撮影時、セルフタイマーの設定はでさません。 
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露出を補正して撮る 


使えるモード：固®國画 

被写体と背景の明るさに大さく差びある場合など、適正な露出び得られないとさに 
補正します。 


露出アンダー 



適正露出 


露出 オーバー 




露出をプラスち向に 
補正してください。 


露出をマイナスち向に 
補正してください。 


1 ▲ボタン(因)を押し、 

[因露出補正]を表示させる 



2 ◄/ ►ボタンで露出を補正し、 [ MENU / SET ] 
ボタンを巧す 

• 露出補正値は、画面に表示されます。 

• 露出を補正しない場合は、"0 EV" を選んでください。 



• EV とはに xposure Value」 の略で、露出量を表す単位です。絞り値またはシャッタースピードび変化する 
と EV び変化します。 

•設定した露出補正量は、電源を切ってわ記憶しています。 

•被写体の明るさによっては、露出補正でさない範囲びあります。 

• シーンモードの[星空]では露出補正でさません。 
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画像効まを変えて撮る(クリエイティブコント□-ルモ-ド) 


撮影モード：圖 

画像に効果を加えて撮影することびできます。画像に力にる効果は作例写真から選 
ぶことびでさ、画面で確認しなびら設定でさます。 

1 [ MODE ] ボタンを巧す 

2 ▲/▼/◄/► ボタンで[クリエイティブコント□ール]を選び、 
[ MENU / SET ] ボタンを巧す 

J ▲/ ▼ボタンで作例写真か5画像効果を選び、 

[ MENU / SET ] ボタンを巧す 

• 選んだ作例写真の画像効果び、プレビュー表示に反映されます。 

• ► ボタンを巧すと、選択されている画像効果の説明び表示されます。 


プレビュー表术 


間!, 


• クリエイティブコント□-ルモードを変更したい場合は、 [MENU/SET] ボタンを押して ▲/▼/◄/► ボタンで 
[クI」エイティブコント□ール]を選び、 [MENU/SET] ボタンを押してください。 

• 選んだ効果び反映されたプレビュー表示や撮影時の画面表示は、実際に撮影した画像と異なる場合びあります。 

• ク U エイティブコント□ールの設定は、電源を切ってわ記憶しています。 

• ホワイトバランスは [AWB] に固定されます。 

• クリエイティブ]ント□-ルモード閒ま、カメラび自動で調整するため、 [ISO 感度]の設定はできません。 
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画像効まを変えて撮る(クリエイテイブコント□-ルモード） （続き） 






@ クリエイテイブコント□-ルモードの設定方法は c ^ P 49 ) 

※画像は効果を説明するためのイメージです。 


ポップ 


色を強調したポップアート風の画像効果です。 




ノ V イ キー 


全体的に明るく、而んわりと柔らかな雰囲気に仕上げる画像 
^^ぃ. • 効果です。 

’バ輯 

■パノラマモードでこの画像効果を選択した場合、明るさび不十分な場面では 
• 効果び現れに<いことびあります。 



□—キー 


全体的に暗く落ち着いた雰囲気で、明るい部分を引さ立てる画 
像シカ果です。 
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画像効まを変えて撮る(クリエイテイブコント□-ルモード） （続き） 






(® クリエイティブコント□-ルモードの設定方法は P 49 ) 




ダイナミックモノク□ーム 


コントラストを高めにし、力強いモノク□写真に仕上げる画 
像効果です。 



インプレッシブアート 


強いコントラストで、現実にはない劇的な雰囲気を描さ出す画 
像シカ果です。 


■パノラマモードでこの画像効果を選択した場合、写真のつなぎ目び目立つこ 
とびあります。 



ノ V イダイナミック 


暗いところから明るいところまで、全体的にバランスのよい 
明るさで描さ出す画像効果です。 
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画像効まを変えて撮る(クリエイテイブコント□-ルモード） （続き） 






(® クリエイティブコント□-ルモードの設定方法は P 49 ) 



ク□スプ□セス 


意外な発色で、独特の雰囲気に仕上げる画像効果です。 

調整できる項目 

色合い 緑っぽい色/青っぽい色/黄色っぽい色/ホっぽい色 

• ◄/ ►ボタンで発色させる色合いを選び、 [MENU/ 

SET] ボタンを巧してください。 




• ◄/ ►ボタンで色合いを選び、 [MENU/SET] ボタ 
ンを巧して < ださい。 
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画像効まを変えて撮る(クリエイテイブコント□-ルモード）（続き） 






(® クリエイティブコント□-ルモードの設定方法は C ^ P 49 ) 



ジオラマ 


周辺をぼかし、ジオラマ風に描さ出す画像効果です。 


•撮影画面び通常より遅れて表示され、コマ落としのよラに表示されます。 

• 動画に音声は録音されません。 

• 動画は約]/10の時間で記録されます。 （ 10分間撮影した場合、動画記録時間は約]分になります） 
表示される記録可能時間は約] 0倍になります。撮影モードを切り換えたとさは、記録可能時間を確認して 
<ださい。 

• 大さい記録画素数に設定して写真撮影した場合、撮影後に画面び一定時間暗< なりますび、信号処理のため 
で異常ではありません。 


ワンポイントカラー 


モノク□写真に特定の色だけを残し、印象的に強調する画像 
効果です。 

■ 巧したい色を設定する 

ブ 残したい色を画面中央の枠内に入れ 
て、 [ MENU / SET ] ボタンを押す 

• ▼ ([DISP.]) ボタンを巧すと手順 ブの 操作に 
戻ります。 

2 設定した色を確認して、 [ MENU / 

SET ] ボタンを押す 

• 設定した色は電源を切ってち記憶しています。その場合は手順 2 から始 
まります。 




•被写体によっては、設定した色び残らなし儒合びあります。 
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ノ vv ラマ写真を撮る(パノラマモ-ド) 


撮影モード： 1国 I 

カメラを水平または垂直に動かしている間に連続撮影をして、1枚のパノラマ写真 
に合成します。 


1 [ MODE ] ボタンを巧す 

2 ▲/▼/◄/► ボタンで[パノラマ]を選び、 [ MENU / SET ] ボタンを巧す 

3 ▲/ ▼ボタンで撮影する方向を選び、 

[ MENU / SET ] ボタンを巧す 

4 ▲/ ▼ボタンで作例写真か5画像効果を選び、 

[ MENU / SET ] ボタンを押す 

•ク U エイティブコント□ールモードと同じ操作で、同じ画像効果を加える 
ことびでさます。 （[ トイフォト]と[ジオラマ]を除 <) 

• それぞれの効果について、詳しくは 已〇〜已3 ページをお読みください。 

• 画像効果を加えない場合は [OFF] を選択して<ださい。 

5 撮影方向を確認し、 [ MENU / SET ] ボタンを巧す 

• 水平/垂直ガイドび表示されます。 ► ボタンを巧すと、手順 3 に戻ります。 

6 シャッターボタンを半押ししてピントを合わせる 

7 シャツターボタンを全巧しし、本機を手順 3 で選択した方向へルさな 
円を描くように動かして撮影する 



左からちへ撮影する場合 

[T 秒 ！-^ 



撮影の方向と進み具台(目ま） 



約4秒で半周する< らいの速さで動かす 

• 一定の速度で本機を動かして < ださい。速すざてち遅すざてわ、ラま < 撮影でさない場合びあります。 


8 もう一度シャッターボタンを押して撮影を終了する 

•撮影中に途中でカメラの動さを止めてわ撮影を終了でさます。 
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次のページに続く@ 














パノラマ写真を撮る(パノラマモード） （続き） 






■ 撮影のテクニック 


•揺らさないよラに気をつけなびら、撮影方向へカメラを動かす。 

(揺れび大きいと撮影できなかったり、記録されるパノラマ写真び細く（ルさく）なります) 



• ズーム位置は W 端に固定されます。 

• ピント•ホワイトバランス•露出は、1コマ目の写真に最適な値で固定されます。このため、撮影の途中でピント 
や明るさび極端に変わる場合、パノラマ写真全体では適切なピントや明るさで撮影されない場合びあります。 
• 画像効果を加えた場合、ホワイトバランスは [AWB] に固定されます。 

• 複数の写真から1枚のパノラマ写真に合成するため、被写体びゆびんだりつなぎ目び目立つ場合びあります。 
.パノラマ写真の横縦の記録画素数は、撮影方向や合成した写真の枚数により異なります。最大記録画素数は 
のとおりです。 


撮影方向 

横 

縦 

水平方向 

3200 画素 

720 画素 

を直方向 

960 画素 

3200 画素 


•次の被写体や撮影状況などでは、パノラマ写真び作成でさなかったり、適切に合成されない場合びあります。 
-単調な色や模様び続 < 被写体(空や砂浜など） 

-動いている被写体(人やペット、自動車、波、風に揺れる花など） 

-短時間で色や模様び変化する被写体(ディスプレイに映った画像など） 

-暗い場所 

-堂光灯やろラそ<など、光源びちらついている場所 


■ 再生にごいて 


[MENU/SET] 

▲ 

パノラマ再生開始※ V —時停止※2 

[ MENU / SET ] 

停止 


《 ] [スライドシヨー] ( P 74) や[絞り込み再生] ( P 76) で再生する画像を絞り込んでいる場合、選 
択画面び表示されます。 ▲/▼ ボタンで[ノ（ノラマ再生]を選び、 [ MENU / SET ] ボタンを押し 
てください。 

《2 —時停止中に ►/ ◄ボタンを押すと、コマ送り/コマ戻しびできます。 
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撮影シーンに合わせて撮る (シ-ンモ-ド) 


撮影モード：幽！ 

被写体や撮影状況に合わせてシーンモードを選択すると、カメラび最適な露出や色 
調を設定し、シーンに合った撮影びでさます。 

1 [ MODE ] ボタンを巧す 

2 ▲/▼/◄/ ►ボタンで[シーンモード]を選び、 

[ MENU / SET ] ボタンを巧す 

3 ▲/▼/◄/ ►ボタンでシーンモードを選び、 

[ MENU / SET ] ボタンを巧す 


V - 

ィ—ド 


A * 田 H ;♦ 

一が‘ 

.' S ころ ■ ^ 

巧 



ホち♦ん 1 

1た1方乂ホ！ け】 W r ， 

り 》 る 

■巧♦玄 


• シーンモードを変更したい場合は、 [MENU/SET] ボタンを巧して ▲/▼/◄/ ►ボタンで[シーンモード]を 
選び、 [MENU/SET] ボタンを巧してください。 

• シーンモード時は、カメラび自動で調整するため、 [ISO 感度]、[暗部補正]、[超解像]、[カラーモード]の設定はでき 
ません。 


一己目一 


次のページに続く@ 










撮影シーンに合わせて撮る（シーンモード） （続き） 






人物 


昼間の屋外で、人物を引さ立て、肌色を健康的に撮影でさます。 


■ 撮影のテクニック 

• ズームの位置はでさるだけ T 側(望遠)にし、被写体までの距離を近<にするとより効果び出ます。 


業み美肌 


昼間の屋外で、[人物]より肌の表面を特に滑らかに撮影できます。 

(胸から上を撮りたいときに効果的です） 

■ 撮影のテクニック 

• ズームの位置はでさるだけ T 側(望遠)にし、被写体までの距離を近<にするとより効果び出ます。 

•背景などに肌色に近し唯をした箇所びあると、その部分わ同時に滑らかになります。 

• 明るさび不十分なとさは、効果びわかりに < い場合びあります。 


風景 


広びりのある風景を撮影でさます。 


©戻る 


- 57 - 


次のページに続く@ 










撮影シーンに合わせて撮る（シーンモード） （続き） 






ク&スポーツ 


スポーツシーンなど、動さの速い場面を撮りたいとさにお使いください。 


•シャッタースピードは最大]秒になります。 
•己 m 似上離れた被写体の撮影に適しています。 


夜景&人物 


人物ととちに背景ち見た目に近い明るさで撮影でさます。 


■ 撮影のテクニック 

• フラッシュをお使いください。（[巧⑩]に設定できまず） 

•被写体の人に、撮影中はなるべく動かないよラに伝えてください。 


•兰脚を使用し、セルフタイマーを使って撮影することをお勧めします。 

• シャッタースピードは最大8秒になります。 

•撮影後に、シャッターび閉じたまま(最大約8秒）になることびありますび、信号処理のためで異常ではあり 
ません。 

• 暗い場面で撮影すると、ノイズび目立つことびあります。 


^夜景 


夜景を鮮やかに撮影でさます。 


•兰脚を使用し、セルフタイマーを使って撮影することをお勧めします。 

• シャッタースピードは最大8秒になります。 

•撮影後に、シャッターび閉じたまま(最大約8秒）になることびありますび、信号処巧のためで異常ではあり 
ません。 

• 暗い場面で撮影すると、ノイズび目立つことびあります。 


fol 料理 


レストランなどで、周囲の光に影響されずに料理を自然な色調で撮影でさます。 
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次のページに続く@ 













撮影シーンに合わせて撮る（シーンモード） （続き） 






赤ちゃん1/が赤ちゃん2 


赤ちゃんの肌を健康的な色で撮影し、フラッシュ使用時にはフラッシュの光び通常 
より弱めに発光します。 

[ホちゃん1 ] と[ホちゃん 2] のそれぞれに、異なる誕生日を設定できます。これら 
は、再生時に表示させることびできます。 

■ 誕生 B を設定する 

1 ▲/▼ ボタンで[月離/年離]を選び、 [ MENU / SET ] ボタンを押ず 

2 ▲/▼ ボタンで[設定]を選び、 [ MENU / SET ] ボタンを押ず 
3 誕生曰を入力する 

誕生日： ◄/► ボタン:項目（年•月•日）選択 
▲/▼ ボタン:設定 
[ MENU / SET ] ボタン:決定 

•誕生日を設定すると、[月齢/年齢]は自動で [ON] になります。 

•誕生日び登録されていない場合にの N] にすると、自動的に設定画面び表示されます。 

4 ▼ ボタンで[終了]を選び、 [ MENU / SET ] ボタンを押して終了ずる 


■ 月齢/年齡の表示を解除する 

手順 2 で [ OFF ] に設定する 


• CD-ROM 咐顧のソフトウェアロ HOTOfunSTUDIO」 を使って月齢/年齢をプ U ントすることびできます。 
•誕生日を設定していても[月齢/年齢]を [OFF] にしていると月齢/年齢は表示されません。 

• シャッタースピードは最大]秒になります。 


W ペット 


犬や猫などのぺットを撮りたいとさにお使いください。ぺットの誕生日を設定でさ 
ます。 

[月齢/年齢]については、上記の[ホちゃん1 ]/ [ホちゃん 2] をお読みください。 
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次のページに続く@ 








撮影シーンに合わせて撮る（シーンモード）（続き） 






夕焼け 


夕焼けの風景を撮りたいとさにお使いください。赤色を鮮やかに撮影でさます。 


獻高感度 


薄暗い室内で被写体のブレを抑えて撮影でさます。 

■ 記録画素数設定 

記録画素数は 3 M (4:3)、2 .己 M (3:2)、2 M (1 目:9)、2.己から選択します。 


公^/星空 


星空や暗い被写体を鮮明に撮影でさます。 

■ シャッタースピード 設定 

シャッタースピードを]己秒、3日秒、目日秒から選択します。 

• シャッターボタンを全巧しするとカウントダウン画面び表示されます。このとさ、本機を動かさないでくだ 
さい。カウントダウンび終了すると、信号処理のために、選択したシャッタースピードと同じ時間「しばらく 
お待ち < ださい」と表示されます。 

■ 撮影のテクニック 

•] 己秒、30秒、60秒間シャッターび開さます。必ず兰脚を使用してください。また、セルフタイマーを使って 
撮影することをお勧めします。 


&ガラス越し 


遠くの被写体に優先してピントを合わせます。乗り物や建物の透明なガラス越しに 
景色などを撮影するとさに最適です。 


• ガラスび巧れていたり、ほこりび付いていたりすると、ガラスにピントび合う場合びあります。 

• ガラスの色によっては、自然な色合いにならない場合びあります。そのときはホワイトバランスの設定を変 
要してください。 （P63) 


国フォトフレーム 


画像にフレームを付けて撮影します。 

■ フレームの設定 

6種類のフレームから選択します。 

• 記録画素数は已 M (4:3) に固定されます。 

• 画面に表示されるフレームの色と、実際に撮影される画像のフレームの色は異なりますび、故障ではありません。 


戻る 


- 60 - 











撮影 


撮影メニユーを使う 


@ 撮影メニューの設定方法は C ^ P 3 已） 


記録画素数 


使えるモード：幽固國口國 

記録画素数を設定します。 

画素数び大さいほど、大さな用紙にプ U ントしてち鮮明な画像になります。 


設定 

記録画素数 

[ ES 16 m ] 

4608x3456 

M 10 醉]※ 

3648x2736 

[の5 を] 

2已 60x1 920 

[の3 を]※ 

204呂X ] 已36 

[皿 0.3 岸] 

640x480 

[の 14 m ] 

4608x3072 

[巧因 12m] 

4608x2592 

[mi2M] 

34已 6x34 已6 


《インテ U ジェントオートモード時は設定でさません。 

E 旧； 4:3テレビの横縦比 

WKM :一般のフィルムカメラの横縦比 

巧回:八イビジヨンテレビなどの横縦比 

田；正方形横縦比 


• 特定のモードでは EX 光学ズームび使えませんので、記録画素数の [[B] は表示されません。 EX 光学ズーム 
び使えないモードについては、 42 ページをお読みください。 

•被写体や撮影状況によってはモヴイク状になることびあります。 
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次のページに続く@ 


















撮影 


撮影メニューを使う （続き） 

L. _ A 


皆 撮影メニユーの設定方法は 思 P 3 已 1 


® 旧0感度 


使えるモード：だ固,貫图淵 

光に対する感度 (IS 日感度)を設定でさます。数値を高く設定すると、暗い場所でち 
明るく撮ることびできます。 


設定 

設定内容 

[日 isoKi.lSO) 

被写体の動さと明るさに応じて、 ISO 感度を調整します。 
•最大 [1600] 

•シャッタースピードはシャッターボタン半巧し時に固定され 
ず、全押しするまで常に被写体の動きに合わせて変化します。 

[100] 

それぞれの ISO 感度に固定します。 

[200] 

[400] 

[800] 

[1600] 



。〇 0 ] 

[ 1600 ] 

撮影場所(お勧め） 

明るいとき(屋外） 

暗いとさ 

シャッタースピード 

遅 < なる 

速 < なる 

ノイズ 

少ない 

多い 

被写体ブレ 

をい 

少ない 


• [ 日 I 如]設定時のフラッシュ撮影可能範囲については、 46 ページをお読みください。 
• 似下の場合、 ISO 感度は自動で設定されます。 

-動画撮影時 

-[連写]の [马 jH ] または [〇1] 設定時 
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次のページに続く 


























撮影 


撮影メニューを使う （続き） 

L. _ A 


^ 撮影メニューの設定方法は P 3 已） 


陋1ホワイトバランス 


使えるモード：间 0國 

太陽光や白熱打下など、白色びホみびかったり青みびかったりする場面で、光源に 
合わせて見た目におい白色に調整します。 


設定 

設定内容 

[ AWB ] (オートホワイトバランス） 

自動調整 

松] (晴天） 

晴天の屋外での撮影時 

[ AK 曇り） 

曇りの屋外での撮影時 

[6、]( 曰陰） 

屋外の晴天下の曰陰での撮影時 

[み] (白熱巧） 

白熱灯下での撮影時 

[&] (セツトモード） 

[ tfiaSET ] で設定した値を使用 

[ Aset ] (セツトモード設定） 

手動で設定 


• 堂光灯や LED などの照明下では、その種類によって最適なホワイトバランスは異なりますので、 [AW 日]ま 
たは [& SET ] をご使用ください。 

• 電源を切ってわ設定したホワイトバランスは記憶されます。 

(シーンモードを変更すると、ホワイトバランスは [AWB] に戻ります） 

• じ(下の場合は、ホワイトノ くランスは [AWB] に固定されます。 

-シーンモードの[風景]/[夜景&人物]/[夜景]/[料理]/[夕獅引/[星空] 
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次のページに続く@ 


















■ オートホワイトバランスにごいて 

撮影時の状況によっては、画像びホっぽくなった 
り、青っぽくなったりします。また、光源び複数の場 
合や白に近い色びない場合、オートホワイトバラン 
スび正常に働かないことびあります。この場合は、 
ホワイトバランスを [ AWB ] し U 外に設定して調整し 
てください。 


手動でホワイトバランスを設定する 


• 日陰 


>綠太陽光 


量り空 


白色堂光灯 


•曰の入前•日の出後、2時間 
■日の入前•日の出後、1時間 

•八□ゲン電球 


■日の入前•日の出後、30分 
- P 白熱電球 

日の出•日の入前 

- • n ろラそく 


2000 K 


撮影 



—を使う （続き） 


(® 撮影 メニューの 設定方法は 


が P 3 已） 


青 

二） 

ぽ 

し、 

色 

百 

(1 

い 

色 


ホワイトバランスの設定値を設定します。撮影時の状況に合わせてお使いください。 

1 [ Aset ] を選び、 [ MENU / SET ] ボタンを押す 
2 白い紙など白いものだけを枠内に映し、 [ MENU / SET ] 

ボタンを押す 

•被写体び明るすざたり、暗すざたりすると、ホワイトノ（ランスび設定でさな 
し、場合びあります。そのときは適正な明るさに調整して、再度設定してくだ 
さい。 

•設定後はメニューを終了してください。 
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次のページに続く 


才—トホワイトバランスび 
動く範囲 


弯ぽい色 






























撮影 


撮影メニューを使う （続き） 

L. _ A 


^ 撮影メニューの設定方法は P 3 已） 


鸣ぶオー トフ ォー カスモード 


使えるモード：固 I 劍國幽 


被写体の位置や数に応じて、ピントの合わせ方を選択でさます。 


設定 

設定内容 

[出](顔認識） 

人の顔を自動的に検知します。（最大]已個） 

認識された顔びどの位置にあってを、顔にピントや露出を合わせることび 

でさます。 

[ S ] (23 点)※ 

AF エ U アごとに最大23点までピントを合わせることびできます。 
被写体び中央にない場合に有効です。 （ AF エ U ア枠は画像横縦比の設定と 
同じになります） 

[因] り点） 

中央の AF エリア内にピントを合わせます。 


《動画撮影中は[囚]になります。 


•i;rF の場合、[因]に固定されます。 

-クリエイティブコント□ールモードの[ジオラマ] 
-シーンモードの[星空] 

• 似下の場合、ドぶ]に設定でさません。 

-パノラマモード 
-シーンモードの[夜景]、[料理] 


一目曰一 


次のページに続く@ 













撮影 


撮影メニューを使う （続き） 

L. _ A 


(® 撮影メニューの設定方法は 思 P 3 已) 

■ 出(顔認識)について 

カメラび顔を認識すると!; TF の色の AF エ U アび表示されます。 

黄色：シャッターボタンを半押しし、ピントび合うと緑色に変わります。 

白色：複数の顔を認識すると表示されます。黄色の AF エ U ア内の顔と同じ距 
離にある顔にはピントび合います。 



• 似下の場合など、撮影状況によっては、顔認識機能び働かず、顔び検知でさないことびあります。その際、オー 
トフォーカスモードは [S] (動画撮影時は[因])に切り換わります。 

-顔び正面を向いていない/傾いている/極端に明るいまたは暗い/サングラスなどで隠れている/ルさく 
写っている 

-顔の陰影び少ない -動さび速い 

-被写体び人物似外である -手ブレしている 

-デジタルズーム使用時 

• カメラび誤って人物じ(外を顔と認識した場合は、[出]じ(外の設定に変更してください。 


一目目一 


次のページに続く@ 










撮影 


撮影メニューを使う （続き） 

L. _ A 


皆 撮影メニユーの設定方法は 思 P 3 已 1 


iO 暗部補正 


使えるモード：だ固,貫图淵 

背景と被写体の明暗差び大さい場合など、撮影状況に合わせて、コントラストや露 
出を自動的に補正します。 

設定： [ ON ]、[ OFF ] 


• [暗部補正]有効時は、画面の [iO ] び黄色になります。 

• [ISO 感闻び[100]のときでも、[暗部補正]有効時に撮影すると、 [IS 日感闻は[100]より大きくなること 
Iびあります。 

• 撮影条件によっては、補正効果び得られない場合びあります。 


. R 超解像 


使えるモード：间圆國 

超解像技術を利用して、より輪郭びはっきりした、解像感びある写真を撮影するこ 
とびでさます。 


設定 

設定内容 

[ ON ] 

[超解像]び働さます。 

[iA ZOOM ] (iA ズーム） 

[超解像]び働さ、画質の劣化を抑えつつズーム 
倍率を 2 倍上げることびでさます。 

[ OFF ] 

- 


• iA ズームについては 43 ページをお読みください。 


弓デジタルズーム 


使えるモード：固 圏口幽 

光学ズーム、 EX 光学ズーム、または iA ズームよりも、さらに拡大することびでさます。 

設定： [ ON ]、[ OFF ] 

•詳しくは、 43 ページをお読みください。 
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撮影 


撮影メニューを使う （続き） 

L. _ A 


^ 撮影メニューの設定方法は P3 已） 


連写 


使ぇるモ-ド：陋固幽口幽 

シャツターボタンを押している間、連続して撮影します。 


設定 

設定内容 

[马 1] (連写オン） 

連写速度： 約].4コマ/秒 

• 内蔵メモ U —またはカードの容量びいっぱいになるまで撮影でさます。 

• 途中か 5 連写速度が遅くなりまず。 遅くなるタイ S ングは、カードの種類、記録画 
素数によって変化します。 

• ピントは]コマ目で固定されます。 

• 1コマごとに露出、ホワイトバランスを調整します。 

•暗いところや ISO 感度び高い場合など、撮影環境によっては、連写速度(コマ/秒)び遅 
くなることびあります。 

[乌 jH ] 搞速連写） 

連写速度： 約] 0コマ/秒 

• 通常撮影モード時のみ設定でさます。 

•記録画素数は 3M(4:3)、2 .己M(3:2)、2M(16:9)、2.巳M(1:1)に固定されます。 

• 連写速度は、撮影条件によって変化します。 

• 連写コマ数は、撮影条件やカードの種類またはカードの状態などによって制限さ 
れます。 

•書さ込み速度の速いカードを使用したり、カードをフォーマットしたりすると、 
連写コマ数び増加する場合びあります。 

• ピント•ズーム•露出•ホワイトバランス•シャッタースピード ’ISO 感度は、1コマ 
目の設定に固定されます。 

• [ISO 感度]は自動的に調整されます。ただし、シャッタースピードを高速にするた 
め、 ISO 感度は高めになります。 

[〇](フラッシュ連写） 

連写コマ数： 最大5コマ 

• フラッシュを発光しなびら連写します。 

• 通常撮影モード時のみ設定でさます。 

•記録画素数は 3M(4:3)、2 .己 M(3:2)、2M (1 目:9)、2.己に固定されます。 
•ピント、ズーム、露出、シャッタースピード、 IS 日感度、フラッシュ発光量は、1コマ 
目の設定に固定されます。 

• フラッシュは [4] になりまず。 

[OFF] (連写オフ） 

— 
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撮影 


撮影メニューを使う （続き） 

L. _ A 


^ 撮影メニューの設定方法は P 3 已） 


•撮影を繰り返すと、使用条件によっては、次の撮影まで時間びかかる場合びあります。 

•連写した写真の保初〔は時間がかかる場合があります。保を中に引き続き連写した場合は、最大記録枚数が 
減少します。連写時は、高速タイプの力ードのご利用をお勧めします。 

• 連写設定は、電源を切ってわ記憶しています。 

•内蔵メモ U —で連写を行った場合は、書さ込みに時間びかかります。 

• 似下の場合、連写はでさません。 

-ク U エイティブコント□-ルモードの [ トイフォト]、[ジオラマ] 

-シーンモードの[星空]、[フォトフレーム] 

•セルフタイマーを使用時の連写コマ数は3コマ（[〇]設定時は已コマ）に固定されます。 

• フラッシュは[嗟)]になります。 （[ Bi ] を除く） 


力づーモード 


使えるモード：@间仁] 

画像をくっさりさせたり、鮮やかにする、またはセピア色にするなど、色の効果を設 
定します。 


設定 

設定内容 

[標準] 

標準的な設定 

[ Happy ] 《1 

明るさと鮮やかさび強調された画像 

[ヴィヴ ィツ ド]※ 2 

くっきりとした画像 

[白黒] 

白黒画像 

[セピア] 

セピア色の画像 


インテ U ジェントオートモード時のみ設定でさます。 
《2通常撮影モード時のみ設定でさます。 
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撮影 


撮影メニューを使う （続き） 

L. _ A 


^ 撮影メニューの設定方法は P 3 已） 


AF ホ AF 補助光 


使ぇるモ-ド：间圆0國 

暗い場所での撮影時、ピントを合わせやすくするためにシャッターボタン半押しで 
AF 補助光ランプび点好します。（撮影に応じて大きな AFIU アび表示されます） 

設定： [ ON ]、[ OFF ] 


• 補助光の有効距離は約].日 m までです。 

• 暗闇で動物を撮るとさなど、暗い場所で AF 補助光ランプを光らせた < ない場合は、 
[OFF] に設定してください。このとき、ピントは合いにくくなります。 

• シーンモードの[風景]、愼景]、[夕焼け]、[ガラス越し]では、 AF 補助光は [OFF] に 
固定されます。 



✓デジタル赤目補正 


使えるモード：间 口國 

赤目軽減（[^]、 [がを]) 選択時にフラッシュび発光すると、デジタル赤目補正び 
働さ、赤目を自動的に検出して画像データを修正します。 

設定： [ ON ]、[ OFF ] 

• [オートフオーカスモード]び[:ぶ]で顔認識しているとさのみ働さます。 

•ホ目の状態によっては補正でさない場合びあります。 
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撮影 


撮影メニューを使う （続き） 

L. _ A 


^ 撮影メニューの設定方法は P 3 已） 


(( i )) 手ブレ補正 


使えるモード：间 國口國 

撮影時の手ブレを感知して、カメラび自動的に補正し、ブレの少ない画像を撮るこ 
とびでさます。 

設定： [ ON ]、[ OFF ] 


• 動画撮影時は、手ブレ補正は [ON] に固定されます。 

• シーンモードの[星空]時、手ブレ補正はの FF] に固定されます。 

•じ(下の場合、手ブレ補正び効さにくくなることびあります。シャッターボタンを押し込む際は、手ブレにお気 
をつけ < ださい。 

-手ブレび大さいとさ、ズーム倍率び高いとさ 
-デジタルズーム領域 

-動さのある被写体を追いなびら撮影するとさ 
-室内や薄暗い場所での撮影で、シャッタースピードび遅<なるとさ 
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撮影 


撮影メニューを使う （続き） 

L. _ A 


^ 撮影メニューの設定方法は P 3 已） 


U 曰付焼を込み 


使えるモード：间 國口國 

撮影日時入りの写真を撮影でさます。 


設定 

設定内容 

[日付] 

年月曰を焼さ込みます。 

[日時] 

年月曰時分を焼さ込みます。 

[ OFF ] 

- 


• [日付巧き込み]を設定して撮影した写真の日付情報は、消すことができません。 

• 日付焼き込みされた写真をプリントずる場合、お店やプリンターで日付プリントを指定ずると、日付が重 
なつてプリントされまず。 

• 時計設定を行っていないと、曰付情報を焼さ込むことびでさません。 

• の場合、日付焼き込みは [OFF] に固定されます。 

-動画撮影時 
-[連写]撮影時 

• [曰付焼さ込み]を設定して撮影した写真は [U サイズ(縮ル)]、 [ トリ S ング(切抜さ)]の設定はでさません。 

• [日付焼き込别を [OFF] にして撮影しても、日付プ U ント （P88、98) を設定することびできます。 


©時計設定 


•詳しくは、 2] ページをお読みください。 
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動画撮影メニューを使ラ 


動画撮影メニューの設定方法は 趣 P 3 已） 


i •画質設定 


使えるモード：画间國口國 

記録する動画の画質を設定します。 


設定 

画質 

コマ 数 

画像横縦比 

[ HD ] 

]280x720 画素 

24コマ/秒 

16:9 

[ VGA ] 

640 X480 画素 

30コマ/秒 

4:3 

[ QVGA ] 

320 X240 画素 


Oaf AF 連続動作 


使えるモード：固國口國 

一度ピントを合わせた被写体にピントを合わせ続けます。 

設定： [ON]、[OFF] 

• 動画撮影開始時のピント位置で固定したい場合は、 [OFF] に設定してください。 
• シーンモードの[星空]ではの FF] に固定されます。 
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いろいろな再生方法 






撮影した画像をいろいろなち法で再生することびでさます。 

1 [面]ボタンを巧す 
之 [ MODE ] ボタンを巧す 

3 ▲/▼/◄/► ボタンで項目を選び、 [ MENU / SET ] ボタンを巧す 

• 似下の項目を選択でさます。 


[囚](全画觀 （P31) 


[[^](絞り込み再生） （P76) 

[写！!](スライドシヨー） （P74) 


[図](カレンダー検熱 （P78) 



撮影した画像を音楽に合わせて一定間隔で順番に再生することびでさます。また力 
テ 3'U —で分類した画像や、お気に入りに設定した画像のみなどをスライドショー 
で再生することちでさます。テレビに接続して画像を見るとさにお勧めの再生方法 
です。 


▲ / ▼ボタンで[開始]を選び、 [ MENU / SET ] ボタンを 
巧す 

■ スライドシヨー中の操作 

再生中に表示されるカーソルは、 ▲/◄/► ボタンと [MENU/ 



SET] ボタンに対応しています。 


▲ 

▲ 

再生/一時停止 

ィ (Ov 

[MENU/SET] 

停止 

[MENU/SET] 

◄ 

前の画像へ 

► 

次の画像へ 


[ W ] 

音量下げる 

[ T ] 

音量上げる 
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いろいろな再生方ま （続き） 

L _ 




■ 画像を絞り込んでスライドシヨー再生する 


スライドショーのメニュー画面で[絞り込み]を選ぶと、画像 
を絞り込んでスライドショー再生することびでさます。 

• [全画像]を選ぶと、全画像をスライドショー再生することびでさます。 

また、[絞り込み再生]と同じ設定で画像を絞り込むことわでさます。 

設定については、 7目〜77 ページをお読み < ださい。 

• 絞り込みの設定は、スライドショー再生を終了しても記憶されます。 

絞り込みの解除については、 76 ページをお読みください。 



■ スライドシヨーの設定を変更する 


スライドショーのメニュー画面で[設定]を選ぶと、スライド 
ショー再生時の効果や再生間隔などの設定を変更することび 
でさます。 



設定 

設定内容 

[効果] 

画像び切り換わる際の画面効果、音楽効果を選ぶことびでさます。 

[ナチュラル]、[ス□-]、[スウイング]、[アーノくン]、 [OFF] 

•[アーバン]を選んだときは、画面効果として画像び白黒になることびあります。 
•縦向きに表示された画像を再生するときは、一部の[効果]は動作しません。 

• [絞り込み]を[動画のみ]に設定時、[効勒は [OFF] に固定されます。 

[再生間隔] 

1秒、2秒、3秒、己秒 

• をスライドシヨー時、[再生間隔]の設定は無効になります。 

-動画 

-パノラマ写真 

[リピート] 

ON.OFF 

[音設定] 

[OFF]: 音を出しません。 

[AUTO]: 写真再生時は音楽を、動画再生時は音声を再生します。 

[音楽]: 音楽を再生します。 

[音声]: 音声(動画のみ)を再生します。 
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いろいろな再生方ま（続き） 

L _ 




巧絞り込み再生 


カテづ U - ごとや、お気に入りに設定した画像に分類して再生します。 


設定 

設定内容 

[写真のみ] 

写真のみを再生します。 

[動画のみ] 

動画のみを再生します。 

[カテゴリー選択] 

シーンモードなどのカテゴ U — (人物•風景•夜景など）を検索し、含■カテゴ 
リーごとに画像を分類します。各カテゴリーごとに再生することびできます。 

[日付選択] 

撮影した曰付ごとに画像を再生することびでさます。 

[お気に入り] 

[お気に入り]設定 ( P 86) した画像を再生することびでさます。 


■ 絞り込みを解除する 

ブ ー枚再生の状態で ▲ ボタンを押す 

2 ▲/▼ボタンで[絞り込み解除]を選び、 [ MENU / SET ] ボタンを押す 

• 電源を切る、または撮影モードに切り換えてわ、絞り込みび解除されます。 


カテゴリーごとに分類して再生する 


1 ▲/ ▼ボタンで[カテゴリー選択]を選び、 [ MENU / SET ] ボタンを押ず 

2 ▲/▼/◄/ ►ボタンでカテゴリーを選び、 [ MENU / SET ] 

ボタンを巧す 

• 画像び見つかったカテゴ U —のみ再生でさます。 




シーンモードなどの撮影情報 

回 

人物、 i 人物、美肌、夜景&人物、 i 夜景&人物、ホちゃん 

巧 

パノラマモード、風景、 i 風景、夕焼け、 i 夕焼け、ガラス越し 

巧 

夜景&人物、 i 夜景&人物、夜景、 i 夜景、星空 

巧 

スポーツ 

团 

ホちゃん 

巧 

ペット 

M 

料理 
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いろいろな再生方法 （続き) 


再生•編集 


撮影曰ごとに分類して再生する 


2 


▲ /▼ ボタンで[日付選択]を選び、 [ MENU / SET ] ボタンを押す 


▲ /▼/◄/► ボタンで再生ずる日付を選び、 [ MENU / SET ] 
ボタンを押す 

• 撮影した画像び]枚わない月は表示されません。 



■ 絞り込む 曰 付を変更する 

ブ ー枚再生の状態で ▲ ボタンを巧す 

2 ▲/▼ ボタンで[日付の変更]を選び、 [ MENU / SET ] ボタンを押す 

3 ▲/▼/◄/ ►ボタンで再生する日付を選び、 [ MENU / SET ] ボタンを押す 


•初めに選ばれる日付は、再生画面で選んでいた画像の撮影曰になります。 

• 同じ曰付で複数の撮影画像びある場合は、その曰の最初に撮影された画像び表示されます。 

• カレンダーの表示できる範囲は、2000年]月から2099年] 2月までです。 

• [時計設定]を行わずに撮影した場合、2013年]月]曰に表示されます。 

• [ワールドタイム]で旅行先を設定して撮影された画像は、旅行先の曰時でカレンダー表示されます。 
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1呂2 


再生•編集 


撮影した日付から画像を検索することびでさます。 

1 ▲/▼/◄/ ►ボタンで検索する日付を選ぶ 

• 撮影した画像び]枚わない月は表示されません。 


2 [ MENU / SET ] ボタンを押して、画像を一覧表示する 

• マルチ再生 (30 画面)で表示されます。選択した曰付の先頭の画像に 
カーソルび当たります。 

J ▲/▼/◄/ ►ボタンで画像を選び、 [ MENU / SET ] 

ボタンを巧す 

•検索を続けたい場合は、ズームレバーを W 側に回し、前の画面に戻ってください。 （ P 33) 
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• 初めに選ばれる曰付は、再生画面で選んでいた画像の撮影曰になります。 

• 同じ曰付で複数の撮影画像びある場合は、その曰の最初に撮影された画像び表示されます。 

• カレンダーの表示できる範囲は、2000年]月から2099年] 2月までです。 

• [時計設定]を行わずに撮影した場合、2013年]月]曰に表示されます。 

• [ワールドタイム]で旅行先を設定して撮影された画像は、旅行先の曰時でカレンダー表示されます。 


民る 


輕 J カレンダー検索 


いろいろな再生方法（続き) 


雌 HR ■囚 B 

因己■图の 
团 □田 里囚 
因 巧田因 阻 
の 因 B 巧國 

團 3 圆 















撮影した写真で楽しむ(レタッチする) 




撮影した写真の色合いを整えたり、お好みの効果を加えることびでさます。 

• 加工した写真は新しく作成されますので、内蔵メモ U —またはカードの容量に余裕びあることを確認してく 
ださい。また、カードの書さ込み禁止スイッチび 「LOCK」 側になっていると、加工でさません。 

•写真によっては、効果び分かりにくい場合びあります。 

• 他機で撮影した写真には加工でさない場合びあります。 


かんたんレタッチ 


撮影した写真の明るさや色のバランスを整えることびでさます。 



《画像は効果を説明するためのイメージです。 

1 ◄/ ►ボタンで写真を選び、▲ボタンを押す 

• [スライドショー] (P74) や[絞り込み再生] (P76) で再生する画像を絞り込んでいる場合、選択画面び 
表示されます。 ▲/▼ ボタンで[レタッチ]を選び、 [MENU/SET] ボタンを巧すと手順 2 に進みます。 
•再生メニューから[レタッチ]を選択しても、手順 2 に進みます。 

之 ▲/ ▼ボタンで[かんたんレタッチ]を選び、 [ MENU / SET ] ボタンを 
巧す 

3 ▲/▼ ボタンで [ ON ] を選び、 [ MENU / SET ] ボタンを巧す 

•確認画面び表示されます。[はい]を選ぶと実行されます。 

•写真によつ口ま、かんたんレタッチ後に、ノイズび強調される場合びあります。 

•すでにレタッチされた写真には、かんたんレタッチでさない場合びあります。 

•i;rF の画像には加工でさません。 

一 動画 

-ノ く ノラマモードで撮影された写真 
-シーンモードの[フォトフレーム]で撮影された写真 
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撮影した写真で楽しむ（レタッチする）（続き) 


再生•編集 



エステやメイクアップ効果を加えて顔の印象を華やかに変えることびでさます。 

1 ◄/ ►ボタンで写真を選び、▲ボタンを巧す 


• [スライドショー] ( P 74) や[絞り込み再生] ( P 76) で再生する画像を絞り込んでいる場合、選択画面び 
表示されます。 ▲/▼ ボタンで[レタッチ]を選び、 [ MENU / SET ] ボタンを巧すと手順 2 に進みます。 
•再生メニューから[レタッチ]を選択しても、手順 2 に進みます。 

2 ▲/ ▼ボタンで[ビューテイレタッチ]を選び、 

[ MENU / SET ] ボタンを巧す 


3 ◄/ ►ボタンで編集したい人物の顔を選び、 
[ MENU / SET ] ボタンを押す 

• 矢印の付いている人物のみ選択でさます。 

( 1人しか検出されない場合は、 [ MENU / SET ] を巧してください) 


4 ▲/ ▼ボタンで項目を選び、►ボタンを巧す 


下の項目ごとにそれぞれの効果び選べます。 




項目 

設定内容 

[©*]( エステレタッチ） 

肌の透明感を出したり、テカ U を抑えたり、目や歯の色 
をより白くきれいに見せることびできます。 

[<^1] (ベースメイク） 

フアンデーシヨンの色を調整します。 

[が](メイクアップレタッチ） 

U ップ、アイメイク、チークによりメイク効果を加えて 
顔の印象を華やかに変えることびでさます。 

已種類の効果から選ぶことびでさます。 


5 ▲/ ▼ボタンで効果を選ぶ 

•続けて別の効果を加えるとさは ◄ ボタンを巧し、手順 4、5 を繰り返して < ださい。 
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撮影した写真で楽しむ（レタッチする）（続き) 


再生•編集 


6 写真の編集び終わった5、 [ MENU / SET ] ボタンを巧す 

•確認画面び表示されます。[はい]を選ぶと適用前と適用後の画面び表示されます。 

7 [ MENU / SET ] ボタンを押す 

•確認画面び表示されます。[はい]を選ぶと実行されます。 


•一度に2人]; Lb の人物は編集でさません。一度写真を保存してから人物を選び直してください。 

• 保存する前に確認した写真と保存した写真とは明るさや色合い、効果の度合いび異なる場合びあります。 
• の画像には加工でさません。 

一 動画 

-ノ（ノラマモードで撮影された写真 

• 他機で撮影された写真にはビューティレタッチできない場合びあります。 

•顔の検知びうまくできていない場合、意図どおりのレタッチびできないことびあります。 

•眼鏡をかけている場合、意図どおりのレタッチびでさないことびあります。 

• フラッシュ、日光等の反射光で明るい場合は、レタッチ効果び薄くなる場合びあります。 

• ビューティレタッチに適した写真を撮るには： 

-顔を正面から大さ<撮影する 
-極端に暗い場所での撮影を避ける 
-レタッチをかけたい部分をはっさりと撮影する 
• Reallusion は Reallusion 社の商標です。 

REALLUSION 
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撮影した写真で楽しむ（レタッチする）（続き） 







撮影した写真にお好みの効果を加えることびでさます。 

1 ◄/ ►ボタンで写真を選び、▲ボタンを巧す 

• [スライドショー] (P74) や[絞り込み再生] (P76) で再生する画像を絞り込んでいる場合、選択画面び 
表示されます。 ▲/▼ ボタンで[レタッチ]を選び、 [MENU/SET] ボタンを押すと手順 2 に進みます。 
•再生メニューから[レタッチ]を選択しても、手順 2 に進みます。 

之 ▲/▼ ボタンで[クリエイティブレタッチ]を選び、 [ MENU / SET ] 
ボタンを巧す 

3 ▲/▼ ボタンで作例写真か5画像効果を選び、 [ MENU / SET ] ボタンを 
巧す 

• クリエイティブコント□ールモードと同じ操作でじ(下の効果を加えることびでさます。 

[ポップ]/[八イキー]/[□ーキー]/[セピア]/[ダイナ S ックモノク□ーム]/[インプレッシブアート]/ 
[八イダイナミック]/[ク□スプ□セス]/[ワンポイントカラー] 

• ► ボタンを巧すと、選択されている画像効果の説明び表示されます。 

• それぞれの効果について、詳しくは 已〇〜己3 ページをお読みください。 

• [ワンポイントカラー]で残したい色を設定する場合は、 ▲/▼/◄/ ►ボタン 

で画面中央の枠を動かして残したい色に合わせ、 [MENU/SET] ボタンを押 
してください。 

• [OFF] を選ぶと効果を加えていない画像び表示されます。レタツチの操作 
を進めるには、他の画像効果を選んで < ださい。 

画像効果を加えない場合はメニューを終了してください。 

•確認画面び表示されます。[はい]を選ぶと実行されます。 



• ク U エイティブコント□ールモードに比べて効果び弱い場合びあります。 
• ]；rF の画像には加工でさません。 

-動画 

-ノ（ノラマモードで撮影された写真 
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再生•編集 


再生メニューを使う 


@ 再生メニューの設定方法は C ^ P 3 已) 

撮影した画像を切り抜くなどの編集やプ□テクト設定などびでさます。 

• [レタッチ]、[リサイズ(縮ル)]または [ トリミング彻抜き）]は、編集した画像を新しく作成します。内蔵メモ 
リーまたはカードの空き容量びない場合、新しい画像を作成することびできませんので、容量にを裕びある 
ことを確認してから画像の編集を行ラことをお勧めします。 



撮影した写真に[かんたんレタッチ]、[ビューテイレタッチ]、[クリエイティブレ 
タッチ]の効果を加えることびでさます。 


•詳しくは、 79 ページをお読みください。 
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再生•編集 


再生メニューを使う （続き） 

L. _ A 


au サイズ(縮小）画像サイズ(画素数)を小さくする 


ホームページ用やメール添付などで送信しやすいよラに、画像の容量(記録画素数)を 
ルさくします。 

1 再生メニューか5 [リサイズ(縮小)]を選ぶ 

之 ▲/ ▼ボタンで [1 枚設定]または[複数設定]を選び、 

[ MENU / SET ] ボタンを巧す 

3 画像、サイズを選ぶ 

[1 枚設定]選択時 

1 ◄/► ボタンで画像を選び、 [ MENU / SET ] ボタンを巧ず 

2 ► ボタンでサイズを選び、 [ MENU / SET ] ボタンを押す 

■確認画面び表示されます。[はい]を選ぶと実行されます。 

実行後はメニューを終了してください。 


[複数設定]還択時 

1 ▲/▼ ボタンでヴイズを選び、 [ MENU / SET ] ボタンを押す 

2 ▲/▼/◄/ ►ボタンで画像を選び、 [ MENU / SET ] ボタ 
ンを押す(繰り返す） 

•もう一度 [MENU/SET] ボタンを巧すと設定び解除されます。 

• ◄ ボタンで[実行]を選び、 [MENU/SET] ボタンを押してミ夫定します。 
■確認画面び表示されます。[はい]を選ぶと実行されます。 

実行後はメニューを終了してください。 



• [複数設定]で一度に設定でさるのは日0枚までです。 

• リサイズ(縮ル)を行ラと画質び粗 < なります。 

• 他機で撮影された画像はリサイズ(縮ル)できない場合びあります。 
• 似下の画像は U サイズ(縮ル)でさません。 

-動画 

-ノ くノラマモードで撮影された写真 
-曰付焼さ込みされた画像 
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再生•編集 



^ 再生 メニューの 設定方法は 


护 P3 已） 



撮影した画像の必要な部分を拡大して切り抜くことびでさます。 

1 再生メニューか5[トリミング(切巧き）]を選ぶ 
2 ► ボタンで画像を選び、 [ MENU / SET ] ボタンを巧す 

3 ズームレバーと ▲/▼/◄/ ►ボタンで切り抜く部分を選ぶ 


ズームレバー (T ) :拡大 
ズームレバー (W ) :縮ル 



►ボタン： 移動 

4 [ MENU / SET ] ボタンを巧す 

•確認画面び表示されます。[はい]を選ぶと実行されます。 
実行後はメニューを終了してください。 


• トリミング彻抜き)を行うと画質び粗くなります。 

• 他機で撮影された写真はトリ S ング(切抜さ)でさない場合びあります。 
• 似下の画像はトリミング(切抜さ)でさません。 

一 動画 

-ノ（ノラマモードで撮影された写真 
-曰付焼さ込みされた画像 
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再生•編集 


再生メニューを使う （続き） 

L. _ A 


^ 再生メニューの設定方法は P 3 已） 


★ お気に入り 


画像にマークを付け、お気に入り画像として設定しておくと au 下のことびできます。 

•お気に入りに設定した画像のみ再生する。（[絞り込み再生]の[お気に入り]) 

• お気に入りに設定した画像のみスライドショーする。 

• お気に入りに設定した画像!;^外を消去する。 （[ お気に入り1；1外全消去]) 

1 再生メニューか5 [お気に入り]を選ぶ 

之 ▲/ ▼ボタンで [1 枚設定]または[複数設定]を選び、 

[ MENU / SET ] ボタンを押す 


3 画像を選び、 [ MENU / SET ] 
ボタンで設定する 

• わラー度 [MENU/SET] ボタンを巧すと設定び 
解除されます。 

• 設定後はメニューを終了してください。 


[1 枚設定] 


[複数設定] 


心 。 H 

◄/ ►ボタンで選び ▲/▼/◄/ ►ボタンで 


ます。 選びます。 


■ [お気に入り]設定をを解除する 

1 再生メニューか5 [お気に入り]を選ぶ 

2 ▲/▼ ボタンで[全解除]を選び、 [ MENU / SET ] ポタンを押す 

• 確認画面び表示されます。[はい]を選ぶと実行されます。 

実行後はメニューを終了してください。 


• 999枚まで設定でさます。 

• 他機で撮影された画像は、[お気に入り]設定びでさない場合びあります。 
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再生•編集 


再生メニューを使う （続き） 

L. _ A 


^ 再生メニューの設定方法は P 3 已） 


嘴プリント設定 


DPCDF プ U ントに対応したお店やプ U ンターでプ U ントするとさに、画像、枚数や 
日付プリントを指定することびできます。詳しくは、お店にお尋ねください。 

内蔵メモ U - の画像をお店でプ IJ ントするときは、力ードにコピ ー( P 90) してから 
[プ IJ ント設定]の設定をしてください。 

1 再生メニューか 5 [プリント設定]を選ぶ 

2 ▲/ ▼ボタンで [1 枚設定]または[複数設定]を選び、 

[ MENU / SET ] ボタンを巧す 


3 画像を選び、 [ MENU / SET ] 

[1 枚設定] 

[複数設定] 

ボタンを巧す 

A 



^ A 

IMJMd 


增リ 

關固田 


ブ J ン 

プリント枚数—二■■加1 


◄/ ►ボタンで選び ▲/▼/◄/ ►ボタンで 
ます。 選びます。 


4 ▲/▼ ボタンでプリント枚数を設定し、 [ MENU / SET ] ボタンで 
ミ夫定する 

•[複数設定]選択時は、手順 3、4 を繰り返してください。（一括設定することはでさません） 

• 設定後はメニューを終了してください。 

■ [プリント設定]をを解除する 

1 再生メニューか！3 [プリント設定]を選ぶ 

2 ▲/▼ ボタンで[全解除]を選び、 [ MENU / SET ] ボタンを押す 

• 確認画面び表示されます。[はい]を選ぶと実行されます。 

実行後はメニューを終了してください。 
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再生•編集 


再生メニューを使う （続き） 

L. _ A 


^ 再生メニューの設定方法は P 3 已） 


■ 曰付をプリントする 

プ U ント枚数設定時、►ボタンを押すごとに日付プ U ントを設定/解除でさます。 

• 日付プ U ントを設定しても、お店やプリンターによっては日付プリントできない場合びあります。詳しくは、 
お店に尋ねるか、プリンターの説明書をお読み < ださい。 

• 曰付焼さ込みされた画像に曰付プ U ントは設定でさません。 


• プ U ント枚数は0から999枚まで設定でさます。 

• プリンターによっては、プリンター側の日付プリント設定び優先される場合びありますので、お気をつけく 
ださい。 

•他機で設定した[プリント設定]は利用できない場合びあります。そのときはすべて解除してから再設定して 
<ださい。 

• 似下の画像はプ1」ント設定でさません。 

-動画 

- DCF 規格に準拠していないファイル 
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再生•編集 


再生メニューを使う （続き） 

L. _ A 


^ 再生メニューの設定方法は P 3 已） 


Ori プ□テクト 


画像を誤って消去することびないように、消去したくない画像にプ□テクトを設定 
することびでさます。 

1 再生メニューか5 [プ□テクト]を選ぶ 

之 ▲/ ▼ボタンで [1 枚設定]または[複数設定]を選び、 

[ MENU / SET ] ボタンを巧す 


画像を選び、 [ MENU / SET ] ボタ 

[1 枚設定] 

[複数設定] 

ンで設定する 



• もう一度 [MENU/SET] ボタンを巧すと設定び 
解除されます。 


\M 

i 

ii 

• 設定後はメニューを終了してください。 

ぶ一 




◄/ ►ボタンで選び ▲/▼/◄/ ►ボタンで 
ます。 選びます。 


■ [プ□テクト]設定をを解除する 

1 再生メニューか5 [プ□テクト]を選ぶ 

2 ▲/▼ ボタンで[全解除]を選び、 [ MENU / SET ] ボタンを押す 

• 確認画面び表示されます。[はい]を選ぶと実行されます。 

実行後はメニューを終了してください。 


• [プ□テクト]設定は本機じ(外では無効になる場合びありますので、お気をつけ<ださい。 

• 画像をプ□テクトしても、フォーマットした場合は消去されます。 

•画像をプ□テクトしなくてち、カードの書さ込み禁止スイッチを 「LOCK」 側にしておくと、消去はされません。 
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再生•編集 


再生メニューを使う （続き） 

L. _ A 


^ 再生メニューの設定方法は P 3 已） 


觸]画像コピー内蔵メモリーの画像をコピーする 


撮影した画像データを内蔵メモ U —からカード、カードから内蔵メモ U —にコピー 
することびでさます。 

1 再生メニューか5 [画像コピ ー] を選ぶ 

之 ▲/ ▼ボタンで画像データのコピー方向を選び、 

[ MENU / SET ] ボタンを巧す 

[面>画]] (IN^SD): 内蔵メモ U —からカードへ全画像び一括コピーされます。 

[画ぶ立] (SD^IN) : 力ー ドから内蔵メモリーへ]枚ずつコピーされます。 

◄/► ボタンで画像を選び、 [MENU/SET] ボタンを押してください。 

• 確認画面び表示されます。 [ はい]を選ぶと実行されます。 

実行後はメニューを終了してください。 

• コピー中は電源を切らないで<ださい。 


• [面>画1]時、コピーする画像と同じ名前(フォルダーま号/ファイルま号)の画像びコピー先にある場合、新 
しいフォルダーを作成してコピーします。 

[@ぶ^]]時は、同じ名前(フォルダーま号/ファイルま号)の画像びコピー先にある場合、その画像はコピー 

されません。 

• コピーに時間びかかる場合びあります。 

• [プリント設定]、[プ□テクト]設定または[お気に入り]設定はコピーされません。コピー後に設定し直して 
<ださい。 
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他の機器 
との接続 


本機で撮影した画像をテレビ画面で再生でさます。 

準備： [ TV 画面タイプ] ( P 39) を設定する。 

本機の電源を切り、テレビの電源ち切っておく。 

1 本機とテレビをつなぐ 

•端テの向さを確認して、プラグを持ってまっすぐ抜さ差しして < ださい。 

(向さを逆にすると、端テび変形して故障の原因になります） 

• 当社製 AV ケーブル(別売)をお使いください。 

-品ま: DMW-AVC] 



2 テレビの電源を入れ、夕+部入力にする 
J 本機の電源を入れ、[面]を押す 


• [記録画素数]によっては、画像の上下や左ちに黒い帯び付いて表示されることびあります。 

• 画像の上下の端び切れて表示される場合は、テレビの画面モードの設定を変更してください。 
•画像を縦にして再生すると、多少ぼやけることびあります。 

• 画像び表示される際、テレビの機種によって画像び乱れる場合びあります。 

• 本機のスピーカーからは音声は出ません。 

• テレビの説明書ちお読み<ださい。 


■ テレビ やブルー レイディスク レコーター、 DVD レコーターな どに SD カード 
ス□ットがある場合 

SD カードス□ットにカードを入れてください。 

• 写真を再生することびでさます。 

•パノラマ写真は再生でさない場合びあります。また、パノラマ写真の自動スク□ール再生はでさません。 
•テレビの機種によって、画像びテレビの全画面で表示されないことびあります。 


テレビで見る 



ご:> 

関 


m 





































他の機器 
との接続 


写真や動画をパソコンに残ず 






本機をパソコンと接続すると、本機の画像をパソコンに取り込むことなどびできます。 

•お使いのパソコンによっては、取り出したカードから直接読み込むことわでさます。詳しくは、パソコンの説 
明書をお読み < ださい。 

• SDXC メモリーカードにパソコンが対応していない場合、フォーマットを促ずメッセージが表示されるこ 
とがあります。(撮影した画像が消去されますので、フォーマットしないでください)力ードを認識しない場 
合は、下記のサポートサイトをご覧ください。 

http://panasonic.jp/support/sd_w/ 

■ ほ用でをるパソコン 

マスストレージデバイス(大容量記憶装置）を認識でさるパソコンに接続すること 
びでさます。 

• Windows の場合： Windows XP/Windows Vista/Windows 7/Windows 8 

• Mac の場合： OS X vlO.l 〜 vlO.8 


付属のソフトウエアを使う 


付属の CD - R 日 M には、]; TF のソフトウエアび収録されています。 
パソコンにインストールしてお使いください。 


PHOTOfunSTUDIO 9.0 LE (Windows XP/Vista/7/8) 

写真や動画をパソコンに取り込んだり、撮影曰や機種名などで分類して整理するなど、画像を管 
理することびでさるソフトウェアです。さらに、 DVD への画像の書さ这みや、加工、画像補正、動 
画の編集などをでさます。 


LoiLoScope -30 日間フル体験版 (Windows XP/Vista/7/8) 

LoiLoScope は、お手持ちのパソコンをフル活用する、簡単に動画編集できるソフトウェアです。 
今までになかった机の上でカードを並べるよラにして作るアナ□グ操作は、覚えることなく初め 
てでも思いのままに操作し、 DVD、Web サイト、メール等々を使い、素早く動画や写真を友達に 
届けることびでさます。 

•インスIルされるのは、体験版ダウン□-ドサイトへのショートカットのみになります。 

LoiLoScope の詳しい使い方は、似下のサイトか 5 「マニュアル」をダウン□-ドし 
てご覧ください。 

使い方 Web サイト： http://loilo.tv/product/20 
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次のページに続く@ 











写真や動画をパソコンに残す （続き) 


他の機器 
との接続 


■ ソフトウエアをインストールする 

• CD-ROM を入れる前に、他の起動中のアプ U ケーシヨンソフトをすべて終了してください。 

ブ お使いのパソコンの環境を確認する 
•「PHOTOfunSTUDIO 9.0 LE」 の動作環境 


対応日 S 

Windows ® XP (32 bit ) SP 3 

Windows Vista ®(32 bit ) SP 2 

Windows ® 7(32 bit /64 bit ) および SP ] 

Windows ® 8(32 bit /64 bit ) 

CPU 

Windows ® XP 

Pentium ® I 已〇〇 MHzlU 上 

Windows Vista ® 

Pentium ® I 800 MHzlU 上 

Windows ® 7 

Pentium ® I 1 GHzJ；Lb 

Windows ® 8 

ディスプレイ 

1 024 x 7681； Lb り920 X ] 080しツ上を推奨） 

搭載メモ U 

Windows ® XP 

已] 2 MBIU ± 

Windows Vista ® 

Windows ® 7 

1 GBDA ± i 32 bit ) 

2 GBUI ±(64 bit ) 

Windows ® 8 

八ード 

ディスク 

インス 1 -ールに 4 已〇 の空さ容量 


その他の動作環境について、詳しくは 「 PH 日 TOfunSTUDI 日」の取扱説明書 ( PDF ) をお読みく 
ださい。 


2 CD - ROM を入れる 

•インストールメニユーが起動しまず。 

3 [アプリケーシ ヨン] をクリックずる 

4 [おまかせインス I J レ]をクリックする 

•画面のメッセージに従ってインスIルを進めてください。 


• お使いのパソコンに対応したソフトウエアのみびインスI-ールされます。 
•「PHOTOfunSTUDIO」 は Mac では使えません。 
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次のページに続く@ 


















写真や動画をパソコンに残す （続き) 


他の機器 
との接続 


■ パソコンに画像を取り込む 

準備：お使いのパソコンに rPHOTOfunSTUDIO 」 をインス I -- ルしておく。 

1 USB 接続ケープル(付属)で本機とパソコンをつなぐ 

•本機とパソコンの電源を入れてから、つないで < ださい。 

•端テの向さを確認して、プラグを持ってまっすぐ抜さ差しして < ださい。（向さを逆にすると、端テび 
変形して故障の原因になります） 

•付属の US 日接続ケーブルまたは、当社製 USB 接続ケーブル(別売: DMW-US 日 C1)1；^ 外は使用しない 
で < ださい。 



2 ▲/▼ ボタンで [ PC ] を選び、 [ MENU / SET ] ボタンを巧す 
^ rPHOTOfunSTUDIOJ を使って画像をパソコンにコピーする 

• コピーしたファイルやフオルダーを、 Windows のェクスプ□ーラーなどで消去や移動などを行わない 
でください。 「PH 日 TOfunSTUD の」を使って再生、編集などびできなくなります。 
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• 接続中にバッテ U —残量び少な < なると、警告音び鳴ります。 

「安全に USB 接続ケーブルを取り外す」 （P95) をお読みのうえ、 US 日接続ケーブルを抜いてください。デー 
夕び破壊されるおそれびあります。 

•カードの抜さ差しは電源を切って、 US 日接続ケーブルを抜いてから行ってください。データび破壊されるお 
それびあります。 


民る 


次のページに続く 

























他の機器 

写真や動画をパソコンに残す （続き） 


との接続 

L _ 

_ J 


■ rPHOTOf unSTUDIO J をほわずにパソコンにコピーする 

「 PHOTOfunSTUDI 日」びインス I -- ルできない場合は、パソコンに接続後、本機のファイルやフォ 
ルダーをパソコンにドラッグアンドド□ップするとコピーできます。 

本機の内蔵メモ U —/カードの中（フォルダー構造）は!;^下のようになります。 

Windows の場台：「コンピューター」にドライブ(「リムーバブルディスク」）を表示 
Mac の場合： デスクトップ上にドライブ (「 NCLNAME 」） を表示 


• 内蔵メモリー 
•力ード 


山 DCIM #- 

邮 ] oq 


_PANA 


P 1000001 .JPG 



画像 


フオルダー番号 

JPG ： 写真 
MOV ： 動画 

ファイル番号 


—— P 1000002 .JPG 
— P 1000999 .JPG 
[jj 101 -PAN A 
~ 999 _PANA 

叫リ MISC • - 


DP 0 F プ IJ ント 
お気に入り 


•於下の場合に撮影すると新しいフォルダーび作成されます。 

-同じフォルダーま号のあるカードを挿入した場合 
(他社のカメラで撮影した場合など） 

-フォルダー内にファイルま号999の画像びある場合 

■ 安をに USB 接続ケーブルを取りかす 

パソコンの画面でタスクトレイの 「の」 アイコンを選び、 rDMC - SZ 3 の取り出し」を 
クリックする 

• お使いのパソコンの設定によっては、このアイコンび表示されない場合びあります。 

• アイコンび表示されていない場合は、デジタルカメラの液晶モニターに[通信中]び表示されていないことを 
確認してから取り外して<ださい。 

■ PTP モードで接続する 

USB 接続ケーブル接続時に、 [ PictBriclge ( PTP )] を選んでください。 

• カードからパソコンへの読み込みのみ可能です。 

• PTP モードで力ードの中に] 000枚!; Lb の画像びあると、取り込めない場合びあります。 


戻る 


- 9曰一 















プリントずる 


他の機器 
との接続 


円 ctBridge に対応したプリンターに接続すると、本機の液晶モニター上でプリン 
卜する画像を選択したり、プ U ント開始を指示することびでさます。 

•お使いのプ U ンターによっては、取り出した力ードから直接プリントすることわできます。詳しくは、プリン 
ターの説明書をお読み<ださい。 

準備：本機とプ U ンターの電源を入れる。 

内蔵メモ U —の画像をプリントするときは、カードを抜いておく。 
あらかじめプ U ンター側で印字品質などの設定をしておく。 


USB 接続ケープル(付属)で本機とプリンターをつなぐ 

•端テの向さを確認して、プラグを持ってまっすぐ抜さ差しして < ださい。（向さを逆にすると、端テび 
変形して故障の原因になります） 

•付属の US 日接続ケーブルまたは、当社製 US 日接続ケーブル(別売: DMW-US 日外は使用しない 
で < ださい。 




^ ▲/▼ ボタンで [ PictBridge ( PTP )] を選び、 [ MENU / SET ] ボタンを 
巧す 
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•接続中にバッテリー残量び少なくなった場合は、警告音び鳴ります。すぐにプ U ントを中止してください。 

プリント中似外のときは、 US 日接続ケーブルを抜いてください。 

• [咳](ケーブル切断禁止アイコン)表示中は、 USB 接続ケーブルを抜かないでください。 

(プリンターによって表示されない場合びあります） 

• カードの抜さ差しは電源を切って、 US 日接続ケーブルを抜いてから行って<ださい。 

•動画はプリントでさません。 


民る 


次のページに続く 



























他の機器 
との接続 


プリントする（続き） 


画像を選んで1枚ずつプリントする 


1 ◄/ ►ボタンで画像を選び、 [ MENU / SET ] ボタンを 
押ず 


2 ▲ボタンで[プリント開始]を選び、 

[ MENU / SET ] ボタンを巧す 

•プ U ント開始前に設定できる項目については、 98 ページをお読みくだ 
さい。 

• プリント終了後、 USB 接続ケーブルを抜いてください。 


複数の画像を選んでプリントする 


1 ▲ボタンを巧す 

2 ▲/▼ ボタンで項目を選び、 [ MENU / SET ] ボタンを巧す 


項目 

設定内容 

複数選択 

複数の画像を選んでプ IJ ントします。 

• ▲/▼/◄/ ►ボタンで画像を選び、 [MENU/SET] ボタンを押してくださし、。 

(もう一度 [MENU/SET] ボタンを押すと設定び解除されます） 

• 選択び終了したら◄ボタンを押して[実行]を選び、 [MENU/SET] ボタンを 
押して < ださい。 

全画像 

保存されているすべての画像をプ U ントします。 

プリント設定 (DPOF) 

[プ IJ ント設定]で設定 (P87) された画像のみをプ U ントします。 

お気に入り 

[お気に入り]設定 (P86) された画像のみをプ U ントします。 


3 ▲ ボタンで[プリント開始]を選び、 [ MENU / SET ] ボタンを巧す 

• プリント確認画面び表示された場合は、[はい]を選んでプリントして < ださい。 

• プリント開始前に設定でさる項目については、 98 ページをお読み<ださい。 

• プリント終了後、 USB 接続ケーブルを抜いてください。 



一枚還択 

I フリント開始 I 

日付プリント 

OFF 

プリント枚数 

1 

用紙サイズ 

ろ 

レイアウト 

み 

り戻る 

選択ミ夫定 
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次のページに続く@ 




















他の機器 

プリントする（続き） 


との接続 

L _ 

_ J 


プリントの各種設定 


r 画像を選んで1枚ずつプリントする」の手順 2、 または r 複数の画像を選んでプリ 
ントする」の手順 3 の画面で、それぞれの項目を選んで設定してください。 

• 本機び対応していない用紙サイズやレイアウト設定でプリントしたい場合は、本機の用紙サイズ、レイアウト 
設定を [&] にして、プ U ンター側で設定してください。（詳しくはプ U ンターの説明書をお読みください） 

• [プ U ント設定 （DPOF)] 選択時には、[日付プリント]と[プリント枚数]の項目は表示されません。 


日付プリント 


項目 

設定内容 

ON 

曰付プリントされます。 

OFF 

曰付プリントされません。 


• プリンターび曰付プリントに対応していない場合は、曰付をプ U ントすることびでさません。 

• プリンターによっては、プリンター側の日付プリント設定び優先される場合びありますので、お気をつけく 
ださい。 

• 曰付焼さ込みされた画像をプ U ントする場合、日付プ U ントを指定すると、日付び重なってプ U ントされま 
すので、日付プリントを [OF 門にしてください。 


_ プリント枚数 _ 

プ U ントする枚数(最大999枚まで）を設定でさます。 


用紙サイズ 


項目 

設定内容 

み 

プ1」ンターの設定び優先されます。 

L/3 ぶ 'X 己" 

89 mmx 127 mm 

2L/ 日" X ス' 

127 mmx 178 mm 

はびさ 

100 mmx 148 mm 

16：9 

101.6 mmx 180.6 mm 

A4 

210 mmx297 mm 


項目 

設定内容 

A3 

297 mmx420 mm 

1Ox 1 己 cm 

100 mmx 150 mm 

4"x6" 

101.6 mmx 1 己 2.4 mm 

8"x ] 0" 

203.2 mmx2 己 4 mm 

レター 

216 mmx 279.4 mm 

力ード 

已 4 mmx8 己.巨 mm 


• プ U ンターび対応していない用紙サイズは表示されません。 
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次のページに続く@ 








































プリントする（続き) 


他の機器 
との接続 


レイアウト(本機で設定可能なレイアウト） 


項目 

設定内容 

み 

プ U ンターの設定び優先されます。 

且 

1面縁なし印刷 

国 

] 面縁あり印刷 


項目 

設定内容 

田田 

2面印刷 

直直 

4面印刷 


• プ1」ンターび対応していない場合は、選択でさない項目びあります。 

■ レイアウト印刷について 

1枚の用紙に同じ画像を EP 刷する場合 

例えば、1枚の用紙に同じ画像を4枚印刷する場合、[レイアウト]を坦目]、[プリン 
卜枚数]を4枚に設定してください。 

1枚の用紙に異なる画像を EP 刷する場合 

例えば、1枚の用紙に異なる画像を4枚印刷する場合、[レイアウト]を坦目]、[プリ 
ント枚数]を]枚に設定してください。 


• プリント中にオレンジ色の [•] び表示されたとさは、プ U ンターからエラーメッセージを受け取っていま 
す。プリント終了後にプ U ンターに異常びないか確認してください。 

• プリント枚数びをい場合、複数回に分けてプ U ントされることびあります。このとさ、残り枚数の表示は設定 
枚数と異なります。 
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次のページに続く@ 


























他の機器 
との接続 


プリントする（続き） 



[曰付焼さ込み]を使つ 
て、画像に曰付を焼さ 
込むことびでさます。 


[プ U ント設定]のプ U ント枚数設定時に►ボタンを 
押すと、押すごとに日付プ U ントを設定/解除でさま 
す。 （ P 87) 


•お店やプリンターでプリン A 
卜する場合は、日付が重なつ 
てプリントされますので曰 
付プリントを指定しないで 
<ださい。 

(シーンモードの[ホちやん] ]/ [赤ちやん2]、[ぺット]の 


お店に依頼する場台 

設定さえしておけば、 力ー ドを取り出して、お店に日付 
入りで依頼するだけです。 


[月齡/年齡]で入力した文字のプリントはお店では依頼 


でさません) 


自宅でプリントする場合 


日付プ U ントに対応しているプ U ンターに本機を接続 
して、プ U ントするだけで曰付プ U ントびでさます。 


• CD-ROM (付属)のソフトウエア rPHOTOfunSTUDIO」 を使って曰 
付プ U ントすることびでさます。 


※曰付プ U ントを設定してを、お店やプ U ンターによっては曰付プ U 
ントできない場合びあります。詳しくは、お店に尋ねるか、プリン 
ターの説明書をお読みください。 


戻る 
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別売品のご紹介 


その他 • 
Q&A 


品名 

品番 

バッテリーパック ※ J 

DMW-BCL7 

バッテリーチャージャー ※2 

DMW-BTC1 1 

本革ケース 

DMW-CX60 

ソフトケース 

DMW-CFTKDMW-CP9 

ショルダーストラップ 

DMW-SSTX1 

US 日接続ケーブル 

DMW-USBC1 

AV ケーブル 

DMW-AVC1 


AC アダプター(付属)を使って本機で充電できます。 

《2海外用変換プラグ (C タイプ)付き (P102) 

記載の品番は2013年]月現在のものです。変更されることびあります。 


CLUB Panasonic 

Pawa ScHSi 



別売品は販売店でお買い求めいただけます。 
パナソニックの家電製品直販ヴイト「パナセンス」で 
お買い求めいただけるちのちあります。 

詳しくは「パナセンス」のサイトをご覧ください。 

http://club.panasonic.jp/mall/sense/ 

携帯電話からもお買いホめいただけます。 
http://p-mp.jp/cpm/ 
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海外旅行先で使う 




AC アダプター(付属)は、日本国内で使用することを前提として設計されておりますび、海外旅行等 
での使用は問題ありません。 

• 電源電圧 （1 00 V〜240 V)、電源周波数(己0 Hz、 目0 Hz) でご使用いただけます。 

• 国、地域によって電源コンセントの形状は異なるため変換プラグび必要です。 

変換プラグは旅行会社や販売店にご相談のうえ、おまめください。 

• ご使用にならないときは、 AC アダプター(付属）と変換プラグを電源コンセントから外してください。 
•市販の変圧器などを使用すると、故障するおそれびありますので、使用しないで < ださい。 

■ 変換プラグの付け方 



■ 主な国、地域の代表的な電源コンセントのタイプ 


化米 

SJi 力 A 

カナタ' A 

八ワイ A 


ヨ ーn ッパ 

イギリス 

イタリア C に 2) 

オーストリア C(C2),SE 

オランダ C(C2),SE 

ギリシャ g 是器 E 

—7 く—} A,LJ, 

人つ人 C に 2)|SE 

スゥェーデン誦卢(の). 

スペィン A.C(C2). 

デンマーク C に 2) 

ドィッ 裳に 2). 

ノルウェー C に吕） 

八ンガリー C に吕） 

フィンランド日, C に 2) 

フラン又 ^■C(C2). 

ベルギー 雅貴に 3, 

□シァ 维脚’ 


アジア 

^ 、ノピ 巨,巨 F, 巨3, 

ィソト C に 2) 

ィンドネシァ量(超). SE 

シンガポール目, BF,B3 

タイ A, 目 F, 

パ C に 2) 

大韓民国 ^ C { C 2). 

台;^ A,C に 2), 

中華人民 すべて 

共和国 

フイ U ピン A,0 

ベトナム Ai 即1 

C(C2).SE 

香港特別 日, BtB3, 

行政区 C に 2) 

マカオ特別目.日 t 巨 3. 
行政区 C に 2) 

7 レーシア目 iBFi 目 3| 
C(C2) 

オセアニア 

韶卜。 

グアム島 A 

サイバン島 A 

トンガ 0 

i が-。 

つっ C に 2),0 

中目 

ミ米 

アルゼンチン誦匡, C ( しご、 

プ。レト1」コ g 題） 

ブラジル 会 pcs ’ 

メか J A.C(C2), 


中ま‘ア 

フ IJ 力 


エジプト C 提ミ ’SE 

クた-卜量(疆 

トルコ C ち 2 ) iSE 

南アフリカ日,巨 3, 
共和国 C に 2) 

モ□ッコ Ap レご). 


タイプ 

A 

B 1 BF 1 B 3 

C に吕） 1 SE 

0 

アメリカンタイプ 

U . にタイプ 

ヨー□ピアンタイプ 

オーストラ IJ アン 
タイプ 

コンセント 

臟 

© 

0 


「〇1 
〇 〇 

0 

© 

◎ 

プラグ 

形状 

不要です 

巧 

* 

A 


H 

巧 


■ 巧かのテレビで画像を見る 

セットアップメニューの [ ビデオ出力ち式]で [NTSC] または [PAL] に設定してください。 

■ 時計を巧か旅行巧の時刻に合わせる 

セットアップメニューの[ワールドタイム]で旅行先を設定すると、旅行先の時刻に切り換わります。 
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淑晶モニターの表の 


撮影時 
3 4已6 



22 - 
P 1 


ご 1 
20- 

-o 

1 q 

iji 

ly 1 
1~~ j 

L 


図な 平 A 甲^ 固甲院 m % 

17161514 13 


1撮影モード 
2画質設定 (P73) 

記録画素数 (P 目 1) 

逆光補正 (P25): 园 
3フラッシュモード （P44) 

4手ブレ補正 （P71) 

手ブレ警告 （P22): り回)） 

已ホワイトバランス （P 目 3) 

6カラーモード （P 目 9) 

7バッテ U- 残量 （P15) 

8連写 (P68) 

9暗部補正 (P 目 7) 

10フォーカス （P28) 

11 AF ェ U ァ (P28) 

12セルフタイマーモード （P47) 
13シャッタースピード （P27) 
14絞り値 (P27) 

15 ISO 感度 (P62) 

16 AF 補助光 (P70) 

17露出補正 (P48) 


18月齢/年齢 (P59) 

現在曰時 

ワールドタイム （P37): 一^ 

ズーム表示 (P42): 

19記録経過時間 （P29):XXmXXs‘x ‘ 

20曰付焼さ込み (P72) 

21記録動作 (P29) 

22内蔵メモ U-(P18) 

力ー ド (P18) :岂（記録時のみ表示） 
23記録可能枚数 (P20) 

記録可能時間 （P20、29): 残 XXmXXs 《 

《 m は「 minute (分)」、 S は 「second (秒)」を 
省略した表示です。 
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次のページに続く 


その他 • 
Q&A 


液晶モニターの画面表示は、本機の操作状態を示しています。 


S 92 U に 


7 十 翻 


J— 















その他- 

お晶 モニターの 表お （続き） 


Q&A 

L _ 

_ J 


再生時 

1234己 6 7 8 9 


16 - 

15 - 

14- 


13 - 

12- 


國國な 
-麵可 風 OK 

mm Ha ® m 

胤削 m - 

啼 U 



心^^^ 


-10 


1再生モード （P74) 

2プ□テクト （P89) 

3お気に入り表示 (P8 目） 

4曰付焼さ込み済み表示 （P72) 

已カラーモード （ P 目 9) 

6かんたんレタッチ済み （P79) 

クリエイティブレタッチ済み (P82) 
7ビューティレタッチ済み （P8 日） 

8記録画素数 （P61) 

9バッテリー残量 （P15) 

10画像番号 
トータル枚数 

再生経過時間 (P32)： XXmXXs ‘X‘ 

11プリント枚数 (P87) 


12かんたんレタッチ （P79) 

ク U エイティブレタッチ （P82) 
ビューティレタッチ （P80) 

動画再生 (P32) 

パノラマ再生 （P 已已） 

13撮影日時 

ワールドタイム （P37): 一^ 

撮影情報 (P41) 

月齢/年齢 (P59) 

14フ オルダー •ファイル番号 （P9 已） 

] 已動画記録時間 （P32) : XXmXXs*^* 

16画質設定 (P73) 

17内蔵メモ U-(P18) 

ケーブル切断禁止アイコン (P9 目） 

《 m は 「minute (分)」、 S は 「second (秒)」を 
省略した表示です。 
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メッセージ表示 




確認/エラー内容を液晶モニターに文章で表示します。 
ここではそのをなメッセージを例として説明しています。 


ッセージ 原因•対策 


この画像はプ□テクトされています 

画像のプ□テクトを解除してから （P89) 消去をしてください。 

消去できない画像があります/ 

この画像は消去でさません 

DCF 規格に準拠していない画像は消去でさません。 

パソコンなどに必要なデータを保存してから本機でフォーマット 
(P40) してください。 

この画像には設定できません 

DCF 規格に準拠していない画像は[プ IJ ント設定]びでさません。 

内蔵メモリー残量がありません/ 
メモリーカード残量がありません/ 
内蔵メモリー残量び不足しています/ 
メモリーカード残量が不足しています 

内蔵メモ U —またはカードの空さ容量びありません。 

内蔵メモリーからカードへコピーしている場合(一括コピー)、カー 
ドの空さ容量びな<なるまで画像はコピーされています。 

コピーでさない画像がありました/ 
画像をコピーすることができませ 

んでした 

の画像はコピーでさません。 

• コピーする画像と同じ名前の画像びコピー先にある場合(カード 
から内蔵メモ U —へのコピー時のみ） 

• DCF 規格に準拠していないファイル 

また、本機似外で撮影した画像や編集された画像はコピーでさない 
場合びあります。 

内蔵メモリーエラー/ 

フ オーマツ トしますか？ 

パソコンでフォーマットした場合など、このメッセージび表示され 
ます。本機でフォーマット （P40) し直してください。データは消去 
されます。 

メモリーカードエラー 

本機では使えない状態です。 

フ オーマツ トしますか？ 

本機では使用できないフォーマットです。 

• 別のカードを入れてお試し<ださい。 

•パソコンなどを使って必要なデータを保存してから本機でフォー 
マット （P40) し直してください。データは消去されます。 

電源を入れ直してください/ 

システムエラー 

レンズに手などで力び加わり、正常に動作しなかった場合に表示さ 
れます。再度、電源を入れ直してください。それでち表示される場合 
は、お買い上げの販売店にご連絡 < ださい。 

メモリーカードエラー/ 

力ー ドのパラメータが異常です/ 
このカードは使用できません 

本機に対応したカードをお使いください。 (P18) 

• SD メモ U- 力ード (8 M 日〜2 GB) 

• SDHC メモ IJ— 力ード (4 G 日〜32 GB) 

• SDXC メモ U— 力ード (48 G 日、目4 G 日） 

力ー ドを入れ直してください/ 

別のカードでお試しください 

• カードへのアクセスに失敗しました。わう一度カードを入れ直し 
て < ださい。 

• miniSD 力ード/ microSD 力ード/ microSDHC 力ードは、必ず 
アダプターに入れてから本機に挿入してください。 

• 別のカードを入れてお試し<ださい。 
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次のページに続く@ 


















その他- 

メッセージ表示（続き） 


Q&A 

L _ 

_ J 


メッセージ 

原因•対策 

リードエラー/ライトエラー 

カードを確認してください 

•データの読み込みまたは書さ込みに失敗しました。電源を切って 
からカードを抜いてください。再度カードを入れ、電源を入れて記 
録または読み込みして < ださい。 

• カードび破壊されている可能性びあります。 

• 別のカードを入れてお試し<ださい。 

カードの書込み速度不足のため記 
録を終了しました 

• 動画撮影の斷ま、 SD スピードクラスびに Iass6」 似上の力ードを 
使用して < ださい。 

• に Iass6」]；^ 上の力ードを使用しても停止した場合は、データの 
書さ込み速度び低下しているので、バックアップをとりフォー 
マット （P40) することをお勧めします。カードの種類によって 
は、途中で動画撮影び終了する場合びあります。 

フオルダーを作成できません 

使用でさるフォルダーま号びなくなったため、フォルダーを作成で 
さません。 

パソコンなどを使って必要なデータを保存してから本機でフォー 
マット （P40) してください。 

1巨: 9 TV 用で出力します/ 

4:3 TV 用で出力します 

• [TV 画面タイプ]を変更したい場合は、セットアップメニューで変 
要してください。 （P39) 

• US 日接続ケーブルび本機のみに接続された場合も、メッセージび 
表示されます。 US 日接続ケーブルのわラー方をパソコンやプリン 
夕一に接続すると、このメッセージは消えます。 （P94、96) 

このバッテリーは使えません 

•パナソニック純正品のバッテリーをお使いください。それでち表 
示される場合は、お買い上げの販売店にご連絡ください。 

•パ' ッテリーの端テ部び巧れている場合は、端テ部のごみなどを取 
り除いて < ださい。 
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Q & A 故障かな？と思った 5 


その他 • 
Q&A 


まず、じ(下の方法 ( P 1 日7 〜] ] 3) をお試しくださし、。 


それでも解決できない場合は、セットアップメニューの[設定リセット] ( P 39) を 
行うと症がび改善する場合びあります。 

これらの処置をしても直らないときは、取扱説明書基本操作編の「保証とアフ 
夕ーサ^ビス」をお読みください。_ 

■ バツテリー、電源について 


Q 慣問） 

A 個答） 

巧電ランプが消なしたの 
に、巧電ができていない。 
または巧電ランプが点滅 

する。 

• 温度び極端に高い、または低いところで充電しているとさの現象です。 

一周囲の温度び10で〜30で（バッテリーの温度も同様)のところで 
US 日接続ケーブル(付属)をつなぎ直し、再度充電をお試しください。 

(満充電後は、 US 日接続ケーブル(付属)をつなざ直すと、約1己秒間充電ラ 
ンプび点打します） 

電源を入れても動作しない。 
またはすぐに切れる。 

•パ' ッテリーび消耗しています。充電してください。 

• 電源を入れたまま放置しているとバッテ U —は消耗します。 

一[自動電源 0FF](P38) を使うなどして、こまめに電源を切ってください。 

カード/バッテリー扉が 
閉じない。 

•バッテリーを確実に奥まで挿入してください。 （P 1 3) 


■ 撮露にごいて 


Q 償 問） 

A 個答） 

画像が撮れない。 

• 内蔵メモ U —またはカードのメモリー残量はありますか？ 

- 不要な画像を消去して容量を増やして<ださい。 (P34) 

• 容量の大さなカードをご使用の場合は、電源を入れたあとしばらくの間撮影 
でさないことびあります。 

撮影した画像び白っぽい。 

• レンズに指紋などの巧れびつ < と画像び白っぽ< なることびあります。 

- 巧れたとさは、電源を入れ、レンズ鏡筒を出した状態で固定し、レンズの 
表面を柔らかい乾いた巧で軽<ふさ取って<ださい。 

撮影した画像が明るすざ 
たり、暗すざる。 

一露出び正し<補正されているか確認して<ださい。 (P48) 

1回の撮影で、複数の画像 
が撮れるときがある。 

一撮影メニューの[連写] (P 巨 8) を [OFF] に設定してください。 
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次のページに続く@ 





















Q & A 故障かな ？ とおった 6 (続き） 

L _ 




■ 撮影について(続を） 


Q 慣 問） 

A 個答） 


ピントが台わない。 

• 撮影モードによってピントび合ラ範囲び異なります。 

-被写体までの距離に応じたモードに設定して<ださい。 

•ピントび合う範囲から外れています。 （P28) 

• 手ブレや被写体ブレしています。 (P22) 

撮影した画像がプレている。 
手ブレ補正が効かない。 

- 暗い場所で撮影するときは、シャッタースピードび遅くなるので、本機を 
両手でしっかり持って撮影してください。 (P22) 

一 遅いシャッタースピードで撮影するときは、セルフタイマー (P47) を 
使って撮影して < ださい。 

撮影した画像が粗い。 
ノイズが出る。 

• IS 日感度び高い、またはシャッタースピードび遅くありませんか？ 
(お買い上げ時は、 IS 日感度び [ giso ] に設定されているため、屋内などの撮影 
ではノイズび出ます） 

一 ISO 感度を低くしてください。 （P 巨 2) 

- 明るい場所で撮影して<ださい。 

• シーンモードの[高感度]または撮影メニューの腫写]を [马 H ]、 [圏] に設 
定していませんか？ 

高感度処理のため画像び少し粗くなりますび、異常ではありません。 

撮影した画像の明るさや 
色合いが実際とは異なる。 

• 堂光灯や LED などの照明下での撮影時、シャッタースピードび速<なると、 
明るさや色合いび多少変化する場合びあります。これは光源の特性により発 
生するわのであり、異常ではありません。 

撮影時やシャッター半押し 
時に、液晶モニターにホっぽ 
い縦すじが出たり、液晶モニ 
ターの一部または全体が 
ホっぽくなることがある。 

• CCD の特徴であり、被写体に明るい部分びある 
と出ます。周辺にムラび発生する場合びありま 
すび、異常ではありません。動画撮影では記録さ 
れますび、写真には記録されません。 

• 太陽光などの強い光源び画面付近に入らないよ 
ラに撮影することをお勧めします。 

い '•- -3# 

y が 

動画撮影が途中で止まる。 

•動画撮影の斷ま、 SD スピードクラスびに lassS」]；^ 上の力ードを使用して 
<ださい。 

• 使用するカードによっては、途中で動画撮影び終了する場合びあります。 

一 「Class6」 じ(上のカードを使用してち停止した場合や、パソコンやその他 
の機器でフォーマットされたカードを使用している場合は、データ書さ 
込み速度び低下しているので、バックアップをとり本機でフォーマット 
(P40) することをお勧めします。 

パノラマモードでの撮影 
が途中で止まる。 

•カメラを動かす连度び遅いと、カメラの動さを止めたと判断して撮影び終了します。 
•カメラを動かすとさに撮影ち向に対しての揺れび大さいと、撮影び終了します。 
-パノラマモードでの撮影時は、撮影方向と並行に小さな円を描<よラに 
して、半周を約4秒の速さ（目安)でカメラを動かして<ださい。 
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次のページに続く@ 




















Q & A 故障かな ？ とおった 6 (続き） 

L _ 




■ 液晶 モニター について 


Q 慣 問） 

A 個答） 

液晶モニターび、暗く 
なったり一瞬明るくなっ 

たりする。 

• この現象は、シャッターボタンを半巧ししたとさに撮影時の絞り値を設定す 
るわので、撮影画像に影響はありません。 

•ズーム操作をしたとさや、本機を動かしたとさに明るさび変化した場合にち 
この現象び発生することびありますび、本機の自動絞り動作によるわので、 
異常ではありません。 

室内で液晶モニターがち 

5っ<。 

• 電源周波数び己0 Hz の地域では、電源を入れてから数秒間、液晶モニターび 
ちらつく場合びあります。これは堂光灯や LED などの照明器具の影響によ 
るちらつさを補正している動作で、異常ではありません。 

液晶モニターび明るすざ 
たり、暗すざたりする。 

• [モニター調整]を行って < ださい。 （P38) 

液晶モニターの画面上に 
黒、ホ、青、緑の点び現れる。 

• これは故障ではありません。これらの点は記録されませんので、まむしてご 
使用 < ださい。 

液晶モニターにノイズが 
出る。 

•暗い場所では、液晶モニターの明るさを維持するためにノイズび出ることび 
あります。撮影する画像に影響はありません。 


■ フラッシュにごいて 


Q 償 問） 

A 個答） 

フラッシュが発光しない。 

•[嗟)] に設定していませんか？ 

ー フラッシュモードを変更してください。 （P44) 

• 似下の場合にはフラッシュは使用でさません。 

-クリエイテイブコント□-ルモード （P49) 

-パノラマモード （P 已 4) 

-シーンモード (P 已 6) の[風景]/[夜景]/[夕焼け]/[星空]/[ガラス越し] 

-腫哥撮影時([国!]を除く） （P68) 

フラッシュが複数回発光 
する。 

• ホ目軽減 (P44) にしている場合は、2回発光します。 

• 撮影メニューの[連写] (P68) を[圏]に設定していませんか？ 
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Q & A 故障かな ？ とおった 6 (続き） 

L _ 




■ 再生について 


Q 慣問） 

A 個答） 

再生した画像が意図しな 
い方向に回転して表示さ 

れる。 

• [縦位置自動回転] (P39) を [ し^ 〇]または [ [^ ] に設定しています。 

再生できない。 

撮影した画像がない。 

• 内蔵メモ U —またはカードに再生でさる画像はありますか？ 

- カードび入っていない場合は内蔵メモ U —の画像データ、入っている場 
合はカードの画像データび表示されます。 

•パソコンで加工したフォルダーや画像ではないですか？この場合、本機で再 
生することはでさません。 

ーパソコンから力ードに画像を書き込む場合は、 CD-ROM (付鼠のソフト 
ウェア rPHOTOfunSTUDIO」 を使うことをお勧めします。 

• [スライドショー]や[絞り込み再生]で画像を絞り込んで再生していませんか？ 
- 絞り込みを解除して<ださい。 （P7 己） 

フォルダー•ファイルま号 
が[一]で表示されたり、 
画面が黒くなる。 

• 規格外の画像やノ（ソコンで編集された画像、または他社のデジタルカメラで 
撮影した画像ではないですか？ 

• 撮影直後にバッテリーを取り出したり、残量び少なくなったバッテリーで撮 
影していませんか？ 

一このよラな画像を消去するには、フォーマット （P40) してください。 

(他の画像ち消去され、元に戻すことびでさませんので、よ < 確認してか 
らフォーマツトして<ださい） 

カレンダー検索で、撮影し 
た日付と異なる日付に画 
像が表示される。 

• 本機の時計設定を正しい日時に設定して撮影しましたか？ （P21) 
•パソコンで編集された画像や他機で撮影された画像では、カレンダー検索 
時、撮影した曰付と異なる曰付で表示されることびあります。 

撮影した画像にシャボン 
玉のような白く丸い点が 

写り込んでいる。 

•室内や暗い場所でフラッシュを使って撮影した 
場合に、空気中のほこりびフラッシュに反射し 
て白く丸い点として写り込むことびちります 
び、異常ではありません。 

撮影ごとに丸い点の舖や数び劉はるのび特 M A iul 

徴です。 
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Q & A 故障かな ？ とおった 6 (続き） 

L _ 




■ 再生について(続を) 


Q 慣問） 

A 個答） 

撮影した画像のホい部分 
が黒く変色している。 

• デジタルホ目補正 （[公[巧 (^])び動作しているとさ、肌色に近い色と 
その内側にホい模様などびある被写体を撮影した場合、デジタル赤目補正機 
能の働さにより、そのホい部分び黒 < 補正されることびあります。 

ー フラッシュモードを[ち A]、 [ち]、 [嗟)] または[デジタルホ目補正]を [OFF] 
にして撮影することをお勧めします。 (P70) 

画面に r サムネイル表示」 
と表示される。 

• 他機で撮影された写真ではありませんか？その場合、画質び劣化して表おさ 
れることびあります。 

撮影した動画の音声が途 
切れる。 

•動画撮影時、本機は絞りを自動的に調整します。そのときに記録された音声 
び途切れることびありますび、異常ではありません。 

本機で撮影した動画が他 
機で再生できない。 

•本機で撮影した動画は他社製デジタルカメラでは再生でさない場合びあり 
ます。また、当社製デジタルカメラ （LUMIX)^ においても再生できない場合 
びあります。 

《2008年12月し U 前発売分、および2009年発売の FS、LS 
シリーズ 


■ テレビ J 《ソコン、プ U ンターについて 


Q 償問） 

A 個答） 

テレビに画像が出ない。 
テレビ画面が流れたり色 
び付かない。 

•正し<接続されていますか？ 

-テレビの入力切換を外部入力にして<ださい。 

一本機の[ビデオ出力方式]を [NTSC] に設定してください。 （P39) 

テレビ画面と本機の液晶 
モニターの 表示される領 
域が違ラ。 

• テレビの機種によっては、画像び縦や横に伸びたり、画像の端び切れて表示 
されることびあります。 

テレビで動画の再生がで 

さない。 

• カードを直接テレビに差し込んで再生していませんか？ 

^ AVケーブル(別売)をテレビに接続し、本機で動画を再生してください。 
(P91) 

テレビ画面いっぱいに画 
像が表示されない。 

一本機の [TV 画面タイスを確認してください。 （P39) 

パソコンとの通信がでさ 

ない。 

•正し<接続されていますか？ 

•パソコンび本機を正常に認識していますか？ 

- 接続時に [PC] を選んでください。 （P94) 

- 本機の電源を入れ直して<ださい。 
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Q & A 故障かな ？ とおった 6 (続き） 

L _ 




■ テレビ、パソコン、プリンターについて(続を） 


Q 慣 問） 

A 個答） 

パソコンにカードが 認識 

されない。 

(内蔵メモリーになって 
いる） 

- US 日接続ケーブルを抜さ、カードを入れた状態で US 日接続ケーブルを 
接続し直して < ださい。 

一] 台のパソコンに2つ似上の USB 端テびある場合、別の USB 端テに 
接続してみて < ださい。 

パソコンにカードが 認識 

されない。 

(SDXC メモリーカード 
を使用している） 

- お使いのパソコンび SDXC メモリーカードに対応しているか確認してく 
ださい。 

http :// panasonic . jp / support/sd w / 

- 接続時にカードのフォーマットを促すメッセージび表示されることびあ 
りますび、フォーマットしないで<ださい。 
^液晶モニターの「通信中」の表示び消えない場合、電源を切つてから 
USB 接続ケーブルを抜いて < ださい。 

プリンターに接続して、プ 
リントがでさない。 

•円 ct 日 ridge に対応していないプリンターではプリントできません。 

一 接続時に [PictBridge (PTP)] を選んでください。 （P96) 

プリントすると、画像の 端 
が切れる。 

- トリミング(切抜き)や「縁なし」印刷機能のあるプリンターをお使いのと 
さは、卜 U ミング(切抜さ）または r 縁なし」の設定を解除してお試しくだ 
さい。（プリンターの説明書をお読み < ださい） 

-お店によつ口ま、横縦比を [1 拉引に設定して撮影した画像を1日:9の 
サイズでプ U ントでさる場合びありますので、事前にお店にお尋ねください。 

パノラマ写真がラまく 
プ IJ ントでさない。 

. ノくノラマ写真は、横縦比び通常の写真と異なるため、正しく印刷でさない場 
合びあります。 

^パノラマ写真に対応したプ U ンターをお使いください。（詳しくはプリン 
ターの説明書をお読み<ださい） 

一 CD-ROM (付属)のソフトウエア rPHOTOfunSTUDIO」 を使って、プ1」ン 
卜する用紙に合わせて写真のサイズを調整することをお勧めします。 
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Q & A 故障かな ？ とおった 6 (続き） 

L _ 




■ その他 


Q 慣問） 

A 個答） 

シャッターボタンを半押 
しすると、ホいランプが点 
巧することがある。 

• 暗い場所ではピントを合わせやすくするために、 AF 補助光ランプびホく点 
打します。 

AF 補助光が点なしない。 

• 撮影メニューの [AF 補助光]を [ON] に設定していますか？ （P70) 

• 明るい場所では AF 補助光は点なしません。 

本機が熱くなる。 

• ご使用中、本機表面び多少熱くなることびありますび、性能 • 品質には問題あ 
りません。 

レンズ部か5「カチッ」と 
音がする。 

• ズーム動作や本機を動かしたとさなどに明るさび変化した場合、レンズ部か 
ら音びし、液晶モニターの画像び急激に変わることびありますび、撮影に影 
響はありません。このときの音は本機の自動絞り動作によるわので、異常で 
はありません。 

時計がをっていない。 

• 本機を長期間放置すると、時計び U セットされることびあります。 

-「時計を設定してください」とメッセージび出ますので、再度時計設定を 
して <ださい。 （P2]) 

ズームを使って撮影する 
と画像が僅かにゆがんだ 
り、被写体の周りに実際に 
はない色が付く。 

•ズームの倍率によってはレンズの特性上僅かにゆびんだり、輪郭などに着色 
して撮影されることびありますび、これらは異常ではありません。 

ズームの動さが一瞬止まる。 

• EX 光学ズーム時、ズームの動さび一瞬止まりますび、異常ではありません。 

ファイル番号が連続して 
記録されない。 

•特定の操作を行ったあとに操作を行ラと、それまでとは異なったま号のフォ 
ルダーの中に画像び記録されることびあります。 

ファイルま号びさかの 
ぼって記録される。 

•電源を切らずにバッテリーを出し入れした場合、撮影していたフォルダー 
ファイルま号を記憶することびできません。したびって、再度電源を入れて 
撮影した場合、ファイルま号びさかのぼって記録されることびあります。 

力ードをフォーマットで 

さない。 

• インテリジェントオートモードではフォーマットでさません。他の撮影モー 
ドに変更してください。 （P23) 
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使用上のお願い 






本機について 


磁気が発生するところや電磁波が発生するところ（電子レンジ、テレビやゲーム機など)か5はでき 


るだけ離れて使う 

•テレビの上や近くで操作すると、電磁波の影響で画像や音声び乱れることびあります。 

•スピーカーや大型モーターなどび出す強い磁気により、記録び損なわれたり、画像びゆびんだりします。 
•マイコンを含めたデジタル回路の出す電磁波により、お互いに影響を及ぼし、画像や音声び乱れることびあ 
ります。 

•本機び影響を到ブ、正常に動作しないときは、バッテリーや AC アダプター(付属)を一度外してから、 
あらためて接続し電源を入れ直して < ださい。 

電波塔や高圧線が近くにあるときは、なるべく使わない 

•近 < で撮ると、電波や高電圧の影響で撮影画像や音声び悪 < なることびあります。 

付属のコード、ケーブルを必ず使用してください。別売品をお使いの場台は、別売品に付属のコー 
ド、ケーブルを使用してください。 

また、コード、ケーブルは延長しないでください。 

周囲で殺虫剤や揮発性のものを使うときは、本機にかけない 

• かかると、外装ケースび変質したり、塗装びはげるおそれびあります。 

• 3’ム製品やビニール製品などを長期間接触させたままにしないでください。 


お手入れについて 


お手入れの勵ホ、バッテリーを取り出しておく、または電源プラグをコンセントか5巧き、乾いた柔 
5かい巧でふいてください。 

•巧れびひどいとさは、水に浸した巧をよく絞ってから巧れをふさ取り、そのあと、乾いた巧でふいてください。 

• ベンジン、シンナー、アルコール、台所洗剤などの溶剤は、外装ケースび変質したり、塗装びはげるおそれびあ 
りますので使用しないで<ださい。 

•化学雑巾をご使用の際は、その注意書さに従って < ださい。 


液晶 モニター について 


•液晶モニターを強く巧さえないでください。画面にムラび出たり、故障の原因になります。 

• 寒;令地などで本機び;令えきっている場合、電源を入れた直後は液晶モニターび通常よりかし暗くなります。 
内部の温度び上びると通常の明るさに戻ります。 


液晶モニターは、精密度の高い技術で作5れていますび、液晶モニターの画面上に黒い点が現れた 
り、常時点好(ホや青、緑の点)することがあります。これは故障ではありません。液晶モニターの画 
素については99.99%む上の高精度管理をしておりますが、 0.0 1%む下で画素欠けするものがあ 
ります。またこれ5の点は、内蔵メモリーや力ードの画像には記録されませんのでごまむくださし、。 
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次のページに続く@ 











使用上のお願い （続き) 


その他 • 
Q&A 


レンズについて 


• レンズ面を強く巧さないでください。 

• レンズを太陽に向けたまま放置すると、集光により故障の原因になります。屋外や窓際に置 < とさにはお気 
をつけ < ださい。 


バッテリーについて 


本機で使用するバッテリーは、巧電式リチウムイオン電池です。 

このバッテリーは温度や湿度の影響を受けやすく、温度が高くなる、または、低くなるほど影響が大 
さ < なります。 

使用後は、必ずバッテリーを取り出す 

•取り出したバッテリーはポリ袋に入れ、金属類(クリップなど)から離して保管持ち運びしてください。 


出かけるとさは予備のバッテリーを準備する 

• スキー場などの寒冷地では撮影でさる時間びより短 < なりますので、お気をつけ < ださい。 

•旅行をされるとさは、現地でバッテリーを充電でさるよラに AC アダプター(付属)と US 日接続ケーブル(付 
鼠も忘れずに準備してください。海外で使う場合は、変換プラグび必要なときびあります。 （P 1 02) 

バッテリーを誤って落下させてしまった場台、端子部が変おしていないか確認する 

•端テ部び変形したまま本機に入れると、本機を傷めます。 

バッテリーの外装ラベルをはがしたり、傷つけたりしない 

•外装ラベルの一部またはすべてびはびれていたり、破れているバッテ U —を使用すると、故障の原因になり 
ます。 


不要になった電池は、捨てないで巧電式電池リサイクル協力店へご持参ください。 


使用済み巧電式電池の届け先 

最寄りの U サイクル協力店へ 

詳細は、一般社団法人 JBRC のホームページをご参照 

<ださい。 

• ホームぺージ http://www.jbrc.net/hp 


使用済み巧電式電池の取り扱いについて 

• 端テ部をセ□八ンテープなどで絶縁して<ださい。 
•分解しないで < ださい。 



I 充電式 I 
IJ チウムイオン 
電池使用 


Li-ion 20 


AC アダプター(付属)について 


• ラジオ(特に AM 受信中)の近くで使ラと、ラジオに雑音び入る場合びあります。使用時は] m じ(上離してく 
ださい。 

• 使用中、 AC アダプター(付属)の内部で発振音びする場合びありますび、異常ではありません。 

•使用後は、必ず電源コンセントから抜いて<ださい。（接続したままにしてお<と、最大約 0.2 W の電力を消 
費しています） 
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使用上のお願い （続き) 


その他 • 
Q&A 


カードについて 


カードを高温になるところや直射日光の当たるところ、電磁波や静電気の発生しやすいところに放 
置しない 

また、巧り曲げたり、落としたり、強い振動を与えない 

• カードび破壊されるおそれびあります。また、カードの内容び破壊されたり、消失するおそれびあります。 
•使用後や保管、持ち運びするとさはケースや収納袋に入れて < ださい。 

•カード裏の端テ部にごみや水、異物などを付着させないで < ださい。また手などで触れないで < ださい。 

メモリーカードを廃棄/譲渡するときのお願い 

本機やパソコンの機能による r フォーマット」や r 消去」では、ファイル管理情報が変更されるだけ 
で、メモリーカード内のデータは完全には消去されません。 

廃棄/譲渡の際は、メモリーカード本体を物理的に破壊するか、市販のパソコン用データ消去ソフト 
などを使ってメモリーカード内のデータを完全に消去することをお勧めします。 

メモリーカード内のデータはお客様の責任において管理してください。 


個人情報について 


赤ちゃんモードで誕生日を設定した場合は、カメラ内および撮影した画像に個人情報び含まれます。 

免責事項 

• 個人情報を含む情報は、誤操作、静電気の影響、事故、故障、修理、その他の取り扱いによつて変化、消失するこ 
とびあります。 

個人情報を含む情報の変化、消失び生じても、それらに起因する直接または間接の損害については、当社は一 
切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承 < ださい。 

修理依頼または譲渡/廃棄されるとき 

• 個人情報保護のため、設定をリセットして<ださし、 （P39) 

•内蔵メモ1」一に画像びある場合は、必要に応じてメモ1」一力ードに〕ピ ー(P90) をし、そのあと内蔵メモ1」一 
を フォーマッ ト （P40) してください。 

• メモリーカードは、本機より取り出してください。 

•修理をすると、内蔵メモリーおよび設泡ま、お買し Vb げ時の状態に戻る場合びあります。 

• 故障の状態により、本機の操作び困難な場合は、お買い上げの販売店までご相談 <ださい。 

メモリーカードを譲渡/廃棄する際は、上記の r メモリーカードを廃棄/譲渡するときのお願い」を 
お読みください。 

画像を Web サービスにアップ□ー ドするとき 

•画像には、タイトル、撮影日時、位置情報など、個人を特定する情報び含まれる場合びあります。 Web ヴービ 
スに画像をアップ□-ドする斷ま、よくご確認のうえ、アップ□-ドしてください。 
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使用上のお願い （続き) 


その他 • 
Q&A 


長期間使用しないときは 


•バッテリーは涼しくて湿気びなく、なるべく温度び一定のところに保管してください。 

(推奨温度：1己に〜2己に、推奨湿度 :40% RH 〜目 0% RH です） 

•パ'ッテ1」一とカードは必ず本機から取り出してください。 

•パ'ッテ U —を入れたままにしてお < と、本機の電源を切っていてち、絶えず微少電流び流れています。 

これをそのままにしてお < と過放電になり、充電してちバッテリーび使用でさな < なるおそれびあります。 
• 長期間保管する場合、1年に]回は充電し、バッテリー残量びなくなってから、本機から取り出して再保管す 
ることをお勧めします。 

•押し入れや戸棚に保管するときは、乾燥剤（シリカゲル)と一緒に入れることをお勧めします。 


画像データについて 

不適切な取り扱いにより故障した結果、記録したデータび破壊されたり、消滅したりすることびあ 
ります。記録したデータの消滅による損喜については、当社は一切の責任を負いかねますので、あら 
かじめご了承ください。 


兰脚/一脚について 


•兰脚を使用する場合は、本機を取り付けた状態で兰脚び安定していることを確認してください。 

• 兰脚/一脚使用時は、カードやバッテ U —び取り出せないことびあります。 

•兰脚/一脚の取り付けまたは取り外し時に、ねじび斜めにならないよラお気をつけ < ださい。無理な力で回 
すと本機のねじを損傷するおそれびあります。締めすざると本体や定格ラベルを傷つけたり、はびしたりす 
ることびありますので、お気をつけ < ださい。 

• 兰脚/一脚の説明書をよ < お読み < ださい。 


—このマークわ、ある場合は一 


ヨー □ ッパ連台む外の国の廃棄処分に関する情報 



このシンボルマークは EU 域内でのみ有効です。 

製品を廃棄する場合には、最寄りの市町村窓口、または販売店で、正しい廃棄方法をお 
問い合わせください。 
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その他- 

使用上のお願い （続き） 


Q&A 

L _ 

_ J 


•本製品に付属するソフトウェアを無断で営業目的として複製(コピー）したり、ネットワークに転載したり 
することを禁止します。 

•本製品の使用、または故障により生じた直接、間接の損喜につさましては、当社は一切の責任を負いかねま 
すので、あらかじめご了承ください。 

•本製品によるデータの破損につさましては、当社は一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承< 
ださい。 

•本書で説明する製品の外観と仕様は、改良により実際とは異なる場合びあります。 


• SDXC □コ'は SD -3 C ， LLC の商標です。 

• Windows および Windows Vista は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登 
録商標または商標です。 

• Mac、Mac OS は、米国および他の国々で登録された Apple Inc . の商標です。 

•本製品には、ダイナコムウェア株式会社の 「 DynaFont 」 を使用しております。 

DynaFont は 、 DynaComware Taiwan Inc . の登録商標です。 

• その他、本書に記載されている各種名称、会社名、商品名などは各社の商標または登録商標です。 


この装置は、クラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていま 
すび、この装置びラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を弓怯起こすこ 
とびあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。 

VCCI-B 
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その他 • 
Q&A 


ぁ巧 

ホ5ゃん . 59 

アクセス表示 . 18 

暗部補正 . 67 

-脚 . 117 

インテ U ジェントオートモード . 24 

インプレッシブアート . 已] 

映像出力 . 39 

液晶モニター . 41、103 

オートフォーカスモード . 6已 

オートレビュー . 38 

お気に入り . 86 

お手入れ . 114 

か行 

力ード . 17. 18 

ガイドライン表示 . 41 

度頁言忍識 . 2已、6已、66 

画質設定 . 73 

画像コピー . 90 

画像横縦比 . 61、73 

カテコ’ U —選択 . 76 

カラーモード . 69 

ガラス越し . 60 

カレンダー検索 . 78 

かんたんレタッチ . 79 

逆光補正 . 2已 

記録画素数 . 61 

記録可能時間（動画撮影時） . 20 

記録可能枚数 .16. 20 

ク U エイティブコント□ールモード ....... 49 

ク U エイティブレタッチ . 呂2 

ク□スプ□セス . 已2 

光学ズーム . 42 

高感度 . 60 

高速連写 . 68 

個人情報 . 116 
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再生モード . 

撮影モード . 

サムネイル表示 . 

王脚 . 

シーンモード . 

ジオラマ . 

自動電源 OFF. 

絞り込み再生 . 

巧巧 . 

消 S. 

人物 . 
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スピーカー音量 . 

スポーツ . 

スライドシヨー . 

設定リセット . 

セピア . 

セルフタイマー . 

操作音 . 

た行 

ダイナミックモノク□ーム 

縦位置検出機能 . 

縦位置自動回転 . 

超解像 . 

通常撮影モード . 

露付さ . 

デジタル赤目補正 . 

デジタルズーム . 

手ブレ . 

手ブレ補正 . 

手ブレ補正デモ . 

テレビ再生 . 

トイフオト . 

動画記録枠表示 . 

動画再生 . 
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民る 


次のページに続く 


3 4 3 
3 7 2 
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をくいん（続き) 


や行 

夜景 . 

夜景&人物 . 

夕焼け . 

5行 

U サイズ（縮ル） . 

料理 . 

レタッチ . 

レトロ . 

連写 . 

□ —キー . 

露出補正 . 

わ行 

ワールドタイム . 

ワンポイントカラー.… 

英数字 

AC アダプター(付属) 

AF 補助光 . 

AF 連続動作 . 

AV ケーブル . 

DCF 規格 . 

EX 光学ズーム . 

Happy. 

iA ズーム . 

ISO 感度 . 

i.lSO. 

NTSC. 

PAL. 

PHOTOfunSTUDIO.. 

ピクトブ u ッジ 

Piet 巳 ridge. 

SD スピードクラス ..... 

TV 画面タイプ . 

USB 接続ケーブル ...... 
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その他 • 
Q&A 


動画撮影 
時計設定 
トリミング（切抜き) 

な行 

内蔵メモ U — . 

は行 

バージョン表示 ........ 

八ィキー . 

八イダイナ三ック .... 

バッテリー . 

パノラマ . 

曰付選択 . 

曰付プリント . 

曰付焼さ込み . 

ビデオ出力方式 ........ 

美肌 . 

ビューティレタッチ. 

ピント . 

ファイル番号 . 

風景 . 

フオーカスアイコン. 

フオーマット . 

フオトフレーム ........ 

フオルダー構造 . 

フラッシュ . 

フラッシュ連写 ........ 

プ U ント設定 . 

プ U ント枚数 . 

プ□テクト . 

ペット . 

星空 . 

ポップ . 

ホワイトバランス .... 

ま行 

マルチ再生 . 

モニター調整 . 
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QuickTime 


QuickTime および QuickTime □ゴは、ライセンスに基づいて 
使用される Apple Inc . の商標または登録商標です。 
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